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Nuova Contec nasce formalmente nel 1996, ereditando un know-how più 
che decennale nell’ambito della produzione di ugelli per la pulizia di reti 
fognarie. 

Ha la sede operativa e legale nella Zona Industriale di Montereale 
Valcellina, nella pedemontana pordenonese, nel cuore del Nord Est  
Italiano.

Da oltre 20 anni siamo protagonisti di un percorso di crescita e sviluppo 
industriale che ci ha portati ad essere una delle aziende di riferimento nel 
settore della gestione e manutenzione delle reti fognarie. 

Siamo presenti con una nostra rete commerciale che copre l’intero 
territorio italiano ed esportiamo i nostri prodotti in tutto il mondo.

Grazie alla continua propensione alla ricerca di soluzioni più innovative 
ci proponiamo come partner affidabile per tutte quelle aziende che 
cercano attrezzature professionali, efficaci, di qualità ed economicamente 
competitive.

Da noi potete trovare la giusta soluzione per le vostre esigenze di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni e fognature, in 
particolare:
•	 pulizia con ugelli ad alta pressione;
•	 otturatori per chiusura temporanea e prova tenuta condotte;
•	 telecamere e strumentazione per videoispezione e localizzazione;
•	 prodotti per il risanamento non distruttivo;
•	 riparazioni stradali (messa in quota di chiusini e rattoppi manto 

stradale);
•	 pulizie industriali con getti altissima pressione fino a 3000 bar; 
•	 gruppi di lavaggio ad alta pressione compatti;
•	 dispositivi per la sicurezza negli spazi confinati.

Grande attenzione viene data al servizio assistenza post-vendita per 
ricevere un continuo supporto che permetta al cliente di soddisfare i 
committenti più esigenti.

A luglio 2009 Nuova Contec ottiene la certificazione  
ISO 9001:2000.

Siamo una squadra di 20 persone organizzati in reparti 
commerciale, amministrativo e tecnico-produttivo.
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Tappi meccanici
Codice DN nominale 

(mm)
Intervallo di 
lavoro (mm)

Max pressione
retrostante (bar)

Lunghezza 
(mm)

Peso
(kg)

Econo-O-Grip 
ottimali per la protezione dalla polvere per il tubo.

CH.271.519 40 37-42 0,14 65 0,1

CH.271.527 50 50-57 0,14 67 0,14

CH.271.535 75 73-82 0,14 67 0,24

CH.271.543 100 96-114 0,14 82 0,35

CH.271.551 125 117-135 0,07 90 0,5

CH.271.578 150 143-162 0,07 81 0,7

Petro-Econo-O-Grip 
resistenti agli idrocarburi.

CH.273.318 40 37-42 0,14 65 0,1

CH.273.328 50 50-57 0,14 67 0,14

CH.273.338 75 73-82 0,14 67 0,24

CH.273.348 100 96-114 0,14 82 0,35

CH.273.358 125 117-135 0,07 90 0,5

CH.273.368 150 143-162 0,07 81 0,7

Kwik’n Sure 
ideali per l’otturazione dell’estremità di tubi d’acquedotto. Progettati per applicazioni con alta pressione.

CH.269.832 10 10-11 12,8 48 0,03

CH.269.840 13 13-14 12,4 48 0,04

CH.269.867 20 18-22 12,4 52 0,05

CH.269.875 25 22-26 2,8 55 0,05

CH.269.883 32 32-36 7,7 52 0,07

CH.269.891 40 36-39 6,1 48 0,08

CH.269.905 50 44-52 7,7 67 0,2

CH.269.913 60 58-71 4,9 70 0,3

CH.269.921 75 69-81 1,9 79 0,68

CH.269.948 100 95-114 1,7 79 1,2

CH.269.956 125 122-132 0,6 82 1

Codice Articolo DN lavoro 
(mm)

Max pressione
retrostante 

(bar)

Lunghezza 
(mm)

Peso
(kg)

DN 
bypass
(mm)

TH-Gripper 
otturatore in alluminio con maniglia a T, ideale per applicazioni di lungo periodo.

CH.272.892 TH Gripper 6” 144-160 1,20 247 2,7 -

CH.272.906 TH Gripper 8” 196-211 1,20 247 4,1 -

CH.272.914 TH Gripper 10” 248-262 1,20 247 5,4 -

CH.272.922 TH Gripper 12” 297-312 0,90 247 7 -

CH.272.949 TH Gripper 6”  byp. 144-160 1,20 247 3 1/4”

CH.272.957 TH Gripper 8” byp. 196-211 1,20 247 4,3 3/4”

CH.272.965 TH Gripper 10” byp. 248-262 1,20 247 5,7 3/4”

Iron Grip
otturatore in ghisa con bypass ideali per test ad aria e ad acqua e per applicazioni di lungo periodo.

CH.268.028 Iron Grip 2” 49-54 0,90 248 0,6 3/8”

CH.268.038 Iron Grip 3” 72-80 0,76 324 1,1 1/2”

CH.268.048 Iron Grip 4” 92-103 0,61 324 1,5 1/2”

CH.268.068 Iron Grip 6” 142-155 0,30 324 2,8 1/2”

CH.268.088 Iron Grip 8” 196-208 0,30 432 5,9 1/2”

CH.268.108 Iron Grip 10” 249-260 0,24 432 8,8 1/2”

CH.268.128 Iron Grip 12” 294-310 0,18 500 14 1”

Per avere maggiori informazioni su questi e ulteriori modelli di tappi meccanici 
consultate la sezione dedicata sul nostro sito internet.
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Mini otturatori

Codice

Ambito di applicazione
Pressione  gonfiaggio

Dimensioni da sgonfio
Peso Diametro

by-passDN min DN max Diametro Lunghezza

mm mm bar mm mm kg

Mini otturatori senza by-pass
007.0000 20 33 2,5 19 65 0,01 -

007.0001 33 40 2,5 32 70 0,09 -

007.0002 50 2,5 45 72 0,11 -

007.0003 50 75 2,5 45 80 0,12 -

007.0004 75 2,5 70 85 0,23 -

007.0005 75 100 2,5 70 100 0,25 -

007.0006 100 2,5 85 145 0,43 -

007.0007 100 150 2,5 85 165 0,47 -

007.0008 150 2,5 142 190 1,23 -

007.0009 150 200 2,5 142 220 1,32 -

007.0010 175 204 2,5 174 220 2,1 -

007.0011 219 254 2,5 218 250 3,4 -

007.0012 275 305 2,5 274 290 5,1 -

Mini otturatori con by-pass
007F.1010 30 32 2,5 29 30 0,14 1/8”

007F.1011 30 40 2,5 29 30 0,5 1/8”

007F.1012 38 42 2,5 37 40 0,15 1/8”

007F.1013 48 75 2,5 48 80 0,75 1/2”

007.1000 50 2,5 45 80 0,2 1/8”

007.1001 75 2,5 70 85 0,34 1/2”

007.1002 75 100 2,5 70 100 0,43 1/2”

007.1003 100 2,5 85 145 0,6 1/2”

007.1004 100 150 2,5 85 165 0,73 1/2”

007.1005 150 2,5 142 190 2,13 1”

007.1006 150 200 2,5 142 220 2,38 1”

007.1007 175 204 2,5 174 240 3,3 2”

007.1008 219 254 2,5 218 300 4,7 2”

007.1009 275 305 2,5 274 350 7,4 2”

I mini otturatori per piccoli diametri possono venire impiegati in tubazioni di 
qualsiasi tipo. Dato che questi otturatori non sono rinforzati, garantiscono 
ottima allungabilità e capacità di otturazione in diametri da 20 a 305 mm. 

Gli otturatori fino a 200 mm sono forniti con una valvola di gonfiaggio 
vulcanizzata direttamente nell’otturatore. Gli otturatori di altre dimensioni 
presentano una valvola di gonfiaggio che è facilmente rimovibile con un 
attacco rapido, se necessario. 

Il golfaro e la catenella consentono il trasporto e l’inserimento 
degli otturatori nella tubazione.

 Per le operazioni di gonfiaggio/sgonfiaggio utilizzare i tubi con 
attacco Schrader (vedi sotto).

Tubi e accessori per gonfiaggio
Tubi con attacco Schrader (M) e corpo innesto rapido (F)
per gonfiaggio con compressore

Codice Articolo

5915S.005 Tubo di gonfiaggio 50 cm 

5915S.010 Tubo di gonfiaggio 1 mt 

5915S.025 Tubo di gonfiaggio 2,5 mt 

1901.25 Pannello di controllo con manometro e valvola di sicurezza 2,5 bar

Mini otturatore con by-pass
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Otturatori corti
Questi otturatori sono impiegati principalmente per l’otturazione di  
condotte fognarie. 
Sono costruiti in gomma di alta qualità e contengono componenti metalliche  
che prevengono la corrosione. 
Le serie standard includono articoli che coprono l’intervallo di diametri  
da 50 a 400 mm. 
Possono venire impiegati per l’esecuzione di prove di tenuta  
con metodo ad aria o ad acqua.

Codice

Ambito di applicazione Pressione  
gonfiaggio

Dimensioni da sgonfio
Peso Diametro

by-passDN min DN max Diametro Lunghezza

mm mm bar mm mm kg

Otturatori corti senza by-pass

010F.C0000 50 100 2,5 45 150 0,3 -

010T.C0001 100 200 2,5 88 200 1,0 -

010F.C0002 150 300 2,5 140 300 1,6 -

Otturatori corti con by-pass
011F.C0000 50 100 2,5 48 150 1,0 1/8”

011F.C0001 100 200 2,5 88 200 1,2 1/2”

011F.C0002 150 300 2,5 138 300 2,0 1”

Otturatori ellittici

Codice
Dim. 

nominale
EU

Ambito d’uso Pressione 
gonfiaggio 
richiesta

Contro
pressione 

max

Dimensioni (sgonfio)

Peso Valvola
Gonfiaggio

Diam. 
Bypass 

(F)Min. DN Max DN Diametro Lunghezza

mm mm bar bar mm mm kg mm

Otturatori ellittici
008.0000 50-80 45 80 3,0 1,0 45 280 0,29 R ¼¨ -

008.0001 80-130 75 130 2,5 1,0 76 360 0,37 R ¼¨ -

008.0002 100-160 100 160 2,0 1,0 98 420 0,56 R ⅜¨ -

008.0003 150-210 145 210 2,0 1,0 140 510 0,78 R ⅜¨ -

008.0004 200-315 200 315 2,0 1,0 200 730 1,25 R ⅜¨ -

008.0005 315-500 315 500 1,5 0,8 315 950 1,45 R ⅜¨ -

Otturatori ellittici con bypass
009.0000 50-80 45 80 3,0 1,0 45 490 0,71 R ¼¨ 5 

009.0001 80-130 75 130 2,5 1,0 76 570 0,79 R ¼¨ 5

009.0002 100-160 100 160 2,0 1,0 98 645 1,01 R ⅜¨ 7

009.0003 150-210 145 210 2,0 1,0 140 760 1,22 R ⅜¨ 7

009.0004 200-315 200 315 2,0 1,0 200 1060 1,72 R ⅜¨ 7

009.0005 315-500 315 500 1,5 0,8 315 1280 1,90 R ⅜¨ 7

Questi otturatori vengono utilizzati per l’esecuzione di prove di tenuta su 
condotte sia con il metodo ad acqua che ad aria, nelle situazioni in cui si ha 
limitato accesso al tubo principale.

La forma innovativa del prodotto e la sua flessibilità ne rendono agevole 
l’utilizzo e l’inserimento in condotta.

Si distinguono per la loro resistenza a contropressioni elevate, per l’ottima 
qualità di fabbricazione e per una vita utile molto estesa.

Tutte le parti metalliche sono realizzate con materiali inossidabili e 
antideflagranti. 

Intervallo di resistenza termica: da -20°C a 80°C per esposizione permanente 
(90°C per esposizione temporanea fino a 3 ore).
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Codice Tipo DN lavoro 
(mm)

Pressione di 
esercizio
(bar)

Contropressione massima (bar) Lunghezza da 
sgonfio (mm)

Peso
(kg)Acqua(*) Aria 

LA.76511 1-200 ECO 100-200 1,0 0,5 0,2 570 0,75

LA.76512 1-200 ECO con guarnizione speciale 100-200 1,0 0,5 0,2 570 0,76

LA.76515 1-300 ECO 150-300 1,0 0,5 0,2 670 1,05

LA.76516 1-300 ECO con guarnizione speciale 150-300 1,0 0,5 0,2 670 1,07

LA.76513 1-400 ECO 200-400 1,0 0,5 0,2 770 1,64

LA.76514 1-400 ECO con guarnizione speciale 200-400 1,0 0,5 0,2 770 1,67

LA.76517 1-600 ECO 400-600 1,0 0,5 0,2 870 3,56

LA.76518 1-600 ECO con guarnizione speciale 400-600 1,0 0,5 0,2 870 3,61

(*) Equivalente ad una colonna d’acqua alta 5 mt

Accessori

LA.71420 Pannello di controllo con manometro e valvola di sicurezza 1 bar

LA.71560 Tubo di gonfiaggio, 5 mt

LA.71951 Pompa a pedale, c/manometro

LA.73426 Adattatore maschio Schrader femmina spillo ECO

LA.71624 Kit di riparazione per otturatori serie ECO

Otturatori serie ECO

Gli otturatori biconici della serie ECO sono una soluzione compatta e vantaggiosa per la chiusura temporanea di tubazioni  
fino a DN 600. Sono dotati di raccordo rapido con valvola di non ritorno e raccordo GEKA.
La guarnizione speciale, oltre che a proteggere l’otturatore, garantisce maggior tenuta contro le pareti della tubazione.
Vanno gonfiati ad una pressione massima di 1,0 bar, utilizzando gli accessori originali (tubo di gonfiaggio e pannello di controllo 
con manometro e valvola di sicurezza) forniti dal produttore. Per il gonfiaggio con pompa manuale o a pedale è disponibile un 
adattatore tipo Schrader.

Kit di riparazionePannello di controlloTubo di gonfiaggio

Sono compatibili con tutte le tipologie di sezioni (tubazioni circolari, ovoidali, scatolari...). 
Rispetto agli otturatori cilindrici sono più leggeri e compatti, sicuri da posizionare e rimuovere.
Sono anche facilmente riparabili con l’apposito kit di riparazione.

Raccordo GEKA 
con valvola di 
gonfiaggio (M)
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Codice Articolo

LA.7397100 Trattamento protettivo idrocarburi tipo 1-400

LA.7397200 Trattamento protettivo idrocarburi 
tipo 1-600 e 1-800

LA.7397300 Trattamento protettivo idrocarburi tipo 1-1000

LA.7397400 Trattamento protettivo idrocarburi tipo 1-1400

LA.7397500 Trattamento protettivo idrocarburi tipo 1-1600

LA.7397600 Trattamento protettivo idrocarburi tipo 1-2200

Gli Otturatori biconici LAMPE sono costruiti in puro 
neoprene e possono essere impiegati per la chiusura 
temporanea di condotte a partire da DN 80 fino a 
DN 2800. A richiesta possono essere realizzate 
soluzioni personalizzate per tubazioni di diametri 
maggiori.

Tutti gli otturatori sono multidimensionali con campi di 
applicazione (DN min-max) molto ampi.

A differenza degli altri modelli che si espandono in 
maniera circolare, gli otturatori biconici nel gonfiarsi 
prendono la forma della sezione, adattandosi così a 
qualsiasi tipologia e sezione di tubo (circolare, ovoidale, 
scatolare …), compatibilmente con la misura prescelta.

Versioni disponibili
Oltre che in versione standard ciascuna misura è disponibile nelle 
seguenti versioni:

•	 con guarnizione speciale (per garantire maggior tenuta nei profili 
non circolari e per maggiore protezione per l’otturatore stesso);

•	 con by-pass;

•	 con by-pass e guarnizione speciale.

Tutti gli otturatori sono dotati di nipplo con valvola di non ritorno 
per connessione rapida al tubo di gonfiaggio e raccordo Geka per 
accelerare la procedura di sgonfiaggio.

Otturatori biconici

Sicurezza
La maggior sicurezza è uno dei fattori che contraddistingue gli 
otturatori biconici, che trova riscontro nelle seguenti  
caratteristiche e vantaggi:

•	 pressione massima di gonfiaggio: 1 bar;

•	 contropressione massima: 0,5 bar (equivalente ad una colonna 
d’acqua di 5 mt di altezza), 0,2 bar per test ad aria;

•	 autobloccanti: gli otturatori biconici restano 
bloccati contro le pareti della condotta fino a 
che la contropressione non è completamente 
scaricata (vedi QR code a lato);

•	 installazione sicura: grazie al peso ed alle 
dimensioni ridotte, l’inserimento in condotta è più sicuro e 
pratico;

•	 accessori: tutti i tubi di gonfiaggio sono dotati di ghiera di 
sicurezza. Tutti i raccordi dei prodotti LAMPE sono marcati con 
anelli di vario colore che stanno ad indicare la compatibilità tra 
ciascun raccordo (blu/blu, giallo/giallo);

•	 elevata resistenza ad agenti chimici: a richiesta è disponibile 
un trattamento protettivo speciale che consente l’impiego 
dell’otturatore in condotte con presenza di idrocarburi e 
carburanti;

•	 multidimensionali e multisezionali: hanno un campo di 
applicazione (DN min e max) molto ampio;

•	 Sono leggeri, poco ingombranti e riparabili.



www.nuovacontec.com 9

Contropressione massima: 0,5 bar (equivalente a colonna d’acqua di 5 mt), 0,2 bar per test ad aria

Codice Articolo Caratteristiche DN lavoro (mm) Pressione di  
gonfiaggio (bar)

Lungh. da sgonfio 
(mm)

Peso (kg)

LA.76311 Tipo 1-150 standard 80÷150 1,0 590 0,9

LA.76312 Tipo 1-150 con guarnizione speciale 90÷150 1,0 590 1,2

LA.76326 Tipo 1-400 standard 100÷400 1,0 980 1,9

LA.76327 Tipo 1-400 con guarnizione speciale 150÷400 1,0 980 1,95

LA.76328 Tipo 1-400 con bypass DN 1” 150÷400 1,0 1030 3,5

LA.76329 Tipo 1-400 con bypass DN 1” e g.s. 150÷400 1,0 1030 3,55

LA.76336 Tipo 1-600 standard 200÷600 1,0 1240 3,9

LA.76337 Tipo 1-600 con guarnizione speciale 250÷600 1,0 1240 4,1

LA.76338 Tipo 1-600 con bypass DN 3” 250÷600 1,0 1360 11,8

LA.76339 Tipo 1-600 con bypass DN 3” e g.s. 250÷600 1,0 1360 12

LA.76341 Tipo 1-800 standard 300÷800 1,0 1720 8,6

LA.76342 Tipo 1-800 con guarnizione speciale 300÷800 1,0 1720 9

LA.76343 Tipo 1-800 con bypass DN 3” 300÷800 1,0 1840 18

LA.76344 Tipo 1-800 con bypass DN 3” e g.s. 300÷800 1,0 1840 19,2

LA.76346 Tipo 1-1000 standard 400÷1000 1,0 2080 11,8

LA.76347 Tipo 1-1000 con guarnizione speciale 400÷1000 1,0 2080 12,4

LA.76348 Tipo 1-1000 con bypass DN 3” 400÷1000 1,0 2190 23,7

LA.76349 Tipo 1-1000 con bypass DN 3” e g.s. 400÷1000 1,0 2190 24,3

LA.76351 Tipo 1-1200 standard 500÷1200 1,0 2100 14,5

LA.76352 Tipo 1-1200 con guarnizione speciale 500÷1200 1,0 2100 15

LA.76353 Tipo 1-1200 con bypass DN 3” 500÷1200 1,0 2270 28,5

LA.76354 Tipo 1-1200 con bypass DN 3” e g.s. 500÷1200 1,0 2270 29,2

LA.76356 Tipo 1-1400 standard 500÷1400 1,0 2880 25,2

LA.76357 Tipo 1-1400 con guarnizione speciale 500÷1400 1,0 2880 27,9

LA.76358 Tipo 1-1400 con bypass DN 3” 500÷1400 1,0 3010 41,5

LA.76359 Tipo 1-1400 con bypass DN 3” e g.s. 500÷1400 1,0 3010 44,2

LA.76365 Tipo 1-1500 standard 500÷1500 1,0 2910 28,8

LA.76366 Tipo 1-1500 con guarnizione speciale 500÷1500 1,0 2910 31,8

LA.76367 Tipo 1-1500 con bypass DN 3” 500÷1500 1,0 3050 42,1

LA.76368 Tipo 1-1500 con bypass DN 3” e g.s. 500÷1500 1,0 3050 45,1

LA.76361 Tipo 1-1600 standard 600÷1600 1,0 3170 38,5

LA.76362 Tipo 1-1600 con guarnizione speciale 600÷1600 1,0 3170 41,8

LA.76363 Tipo 1-1600 con bypass DN 3” 600÷1600 1,0 3290 56,7

LA.76364 Tipo 1-1600 con bypass DN 3” e g.s. 600÷1600 1,0 3290 60

LA.76376 Tipo 1-2200 standard 1000÷2200 1,0 4360 86

LA.76377 Tipo 1-2200 con guarnizione speciale 1000÷2200 1,0 4360 90,4

LA.76378 Tipo 1-2200 con bypass DN 3” 1000÷2200 1,0 4530 105

LA.76379 Tipo 1-2200 con bypass DN 3” e g.s. 1000÷2200 1,0 4530 109,4

LA.76391 Tipo 1-2800 standard 1500÷2800 1,0 4550 132

LA.76392 Tipo 1-2800 con guarnizione speciale 1500÷2800 1,0 4550 138

LA.76393 Tipo 1-2800 con bypass DN 3” 1500÷2800 1,0 4750 152

LA.76394 Tipo 1-2800 con bypass DN 3¨ e g.s. 1500÷2800 1,0 4750 158
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Otturatori serie 2000

Questi otturatori sono realizzati a forma di ciambella 
con un foro passante che consente il fissaggio di un 
tubo da utilizzare per operazioni di travaso di flussi 
consistenti. Questa modalità di trasporto del refluo 
consente un notevole risparmio in termini di tempo e 
denaro, rispetto al pompaggio.

Costruiti in puro neoprene come gli otturatori biconici, 
si adattano alla forma della condotta e sono dotati di 
guarnizione speciale che garantisce una miglior tenuta.

Contropressione massima: 0,5 bar (equivalente a colonna d’acqua di 5 mt), 0,2 bar per test ad aria

Codice Descrizione DN lavoro min-max (mm) DN by-pass esterno (mm) Peso (kg)
(senza tubo passante) 

LA.76220 30-40 300-400 110 2,5

LA.76221 50-80 500-800 250 8,7

LA.76222 80-120 800-1200 400 17,6

LA.76223 120-170 1200-1700 530 27,7

LA.76224 220-260 2200-2600 530 125

Codice Descrizione

LA.7142702 Pannello di controllo  
c/valvola di sicurezza 1,0 bar

LA.71425 Pannello di controllo
c/valvola di sicurezza 1,0 bar per tubo 1”

LA.71474 Pannello di controllo
c/valvola di sicurezza 3 vie da 1,0 bar per tubo 1”

LA.71523 Tubo di gonfiaggio 
c/attacchi rapidi e ghiere di sicurezza | 5 mt

LA.71525 Tubo di gonfiaggio 
c/attacchi rapidi e ghiere di sicurezza | 10 mt

LA.71541 Tubo di gonfiaggio 1”
c/raccordi Geka | 10 mt

Accessori
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Accessori per otturatori tipo LAMPE

LA.71427                                                LA.71474

Pannello di controllo con eiettore per sgonfiaggio (LA.71957)

Tubi di gonfiaggio per otturatori Lampe

ACCESSORI E RICAMBI
Codice  Descrizione

LA.71957 Eiettore per sgonfiaggio rapido

LA.73426 Innesto rapido LAMPE con adattatore Schrader maschio 
(per gonfiaggio con pompa manuale)

LA.71623 Kit manutenzione otturatori biconici

LA.72514 Tappo in gomma (ricambio)

LA.72172 Innesto rapido 3/8”F a doppia intercettazione

LA.72182 Raccordo Geka / 3/8”M con guarnizione

LA.72392 Guarnizione per raccordo Geka

TUBI DI GONFIAGGIO
Codice  Descrizione

LA.71560 Tubo di gonfiaggio Serie ECO 
(senza valvola di non ritorno)

LA.71523 Tubo 3/8”  | lunghezza 5 mt
con attacchi rapidi e ghiera di sicurezza

LA.71525 Tubo 3/8”  | lunghezza 10 mt
con attacchi rapidi e ghiera di sicurezza

LA.71541 Tubo 1”  | lunghezza 10 mt | con raccordi geka
(per otturatori di grandi dimensioni a partire da tipo 1-1500)

PANNELLI DI CONTROLLO
Codice  Descrizione

LA.71420 Pannello di controllo 
con manometro e valvola di sicurezza 1 bar (ECO)

LA.71427 Pannello di controllo
con valvola di sicurezza 1 bar

LA.71474 Pannello di controllo 
con valvola di sicurezza 1 bar e raccordi GEKA 
(per otturatori di grandi dimensioni a partire da tipo 1-1500)

Sequenza dei collegamenti per il gonfiaggio degli otturatori 1-150÷1-1400
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Otturatori OFT 
Optimized Fiber Technology

Codice DN di Lavoro Max pressione Lunghezza Peso

Min (mm) Max (mm) bar mm kg

Otturatori OFT Standard

OFT-OLS100/200 100 200 3,0 520 1,7

OFT-OLS150/300 150 300 3,0 565 3,0

OFT-OLS200/400 200 400 3,0 630 3,8

OFT-OLS300/600 300 600 3,0 835 9,5

OFT-OLS400/800 400 800 3,0 1290 20

OFT-OLS500/1000 500 1000 3,0 1355 22

OFT-OLS500/1200 500 1200 3,0 1750 35

Otturatori OFT con bypass

OFT-ODS100/200 100 200 2,0 520 2,5

OFT-ODS200/400 200 400 2,0 630 5

OFT-ODS300/600 300 600 2,0 835 12

OFT-ODS400/800 400 800 2,0 1290 27

OFT-ODS500/1000 500 1000 2,0 1355 28

OFT-ODS500/1200 500 1200 2,0 1750 47

OFT-ODS600/1400 600 1400 2,0 1970 61

OFT-ODS700/1600 700 1600 2,0 2130 73

Gli otturatori della serie OFT sono realizzati con nuovo ed 
innovativo metodo produttivo, grazie al quale questi articoli sono 
più leggeri, flessibili e sicuri.

Leggerezza.  Il nuovo processo produttivo prevede che 
l’otturatore non sia più costruito interamente manualmente. 
Il posizionamento ottimizzato del materiale di rinforzo rende il 
prodotto molto più leggero. 

Flessibilità. La forma leggermente biconica degli otturatori OFT li 
rende più agevoli da maneggiare e posizionare.

Sicurezza. Grazie al processo di trecciatura della fibra in kevlar, 
questi otturatori distribuiscono la pressione interna in maniera 
omogenea, resistendo così a contropressioni più elevate.

Gli otturatori OFT sono disponibili anche nella versione con 
by-pass filettato e possono essere utilizzati per prove di tenuta 
secondo la norma UNI EN 1610.

A richiesta sono disponibili con raccordi sferici o tipo Storz.

Otturatore DN 200-400 con e senza by.-pass



www.nuovacontec.com 13

Contropressioni otturatori OFT con bypass
In un tubo metallico asciutto (bar) 

Dim. otturatore
Diametro tubazione (mm)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

100-200 1,4 0,8

200-400 1,4 1,2 0,8

300-600 1,4 1,3 1,1 0,9

400-800 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8

500-1000 1,3 1,2 1,2 1,1 1 0,7

500-1200 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1 0,8 0,7

600-1400 1,2 1,1 1,1 1 1 0,9 0,9 0,8 0,7

700-1600 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5

Contropressioni otturatori OFT
In un tubo metallico asciutto (bar) 

Dim. otturatore
Diametro tubazione (mm)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

100-200 2 1,3

150-300 1,8 1,2

200-400 2 1,8 1,2

300-600 2 1,8 1,6 0,9

400-800 1,9 1,8 1,7 1,5 0,9

500-1000 2 1,9 1,8 1,75 1,5 0,9

500-1200 1,9 1,9 1,8 1,8 1,75 1,7 1,5 0,8

Precauzioni e accorgimenti:
•	 tutti i valori riportati in queste tabelle si 

riferiscono a tubazioni in calcestruzzo 
circolari e pulite preventivamente;

•	 la massima contropressione per test ad 
aria in conformità con la norma  
UNI EN 1610 è pari a 200 mbar per tutti i 
diametri;

•	 la massima contropressione per test ad 
acqua in conformità alla norma  
UNI EN 1610 è pari a 500 mbar per tutti i 
diametri;

•	 rilasciare la contropressione prima di 
sgonfiare l’otturatore;

•	 sgonfiare l’otturatore prima di rimuoverlo.

Raccordo rapido in acciaio INOX

Valvola di gonfiaggio con raccordo 
rapido e bypass con raccordo Storz e 
tappo
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Gli otturatori pneumatici cilindrici multidimensionali possono 
essere utilizzati  per la chiusura temporanea di condotte a 
sezione circolare con diametri compresi tra 40 e 1800 mm. 

Sono disponibili in due versioni: standard (ciechi) e con tubo 
centrale passante (by-pass), idonei per operazioni di travaso e 
collaudo condotte ad aria/acqua. 

Tutti gli otturatori sono multidimensionali con ampi campi di 
applicazione. Ogni otturatore è dotato di attacco rapido per il 
gonfiaggio e di anelli di sicurezza. 

Vanno sempre utilizzati con pannello di controllo con valvola 
di sicurezza e tubi di gonfiaggio (vedi pag. 18).

Per alcuni modelli è disponibile un adattatore per il 
posizionamento remoto con asta, che non richiede l’ingresso 
dell’operatore nel pozzetto per l’inserimento nella tubazione.

Intervallo di resistenza termica: da -20°C a 80°C per 
esposizione permanente (fino a 90°C per esposizione 
temporanea fino a 3 ore). 

Codice

Ambito di applicazione Pressione  
gonfiaggio

Dimensioni da sgonfio
Peso 

Valvola di 
gonfiaggio Diametro

by-passDN min DN max Diametro Lunghezza Dim. 
Attaccomm mm bar mm mm kg

Otturatori cilindrici multidimensionali senza bypass
010.0000 40 70 2,5 35 160 0,2 R ¼¨ -

010.0001 70 150 2,5 68 300 0,4 R ¼¨ -

010.0003 100 200 2,5 92 500 1,35 R ¼¨ -

010.0002 150 200 2,5 142 350 1,85 R ¼¨ -

010.0004 150 300 2,5 142 540 2,6 R ¼¨ -

010.0005 200 400 2,5 192 600 3,6 R ¼¨ -

010.0006 300 600 3 267 635 5,94 R ¼¨ -

  010.0006 300 600 2,5 267 635 5,94 R ¼¨ -

010.0007 300 525 2,5 272 630 6,8 R ¼¨ -

010.0008 350 600 2,5 322 830 9,8 R ¼¨ -

010.0009 375 750 2,5 342 1050 11,9 R ¼¨ -

010.0010 500 800 2,5 472 1150 19,5 R ¼¨ -

010.0011 500 1000 1,5 472 1150 19,5 R ¼¨ -

010.0012 600 1200 1,5 574 1450 38 2 x R ⅜¨ -

010.0013 750 1500 1,0 600 2300 75 2 x R ¼¨ -

010.0014 800 1800 1,0 600 3000 106 2 x R ¼¨ -

Otturatori cilindrici multidimensionali con by-pass
011.0000 70 150 2,5 68 300 1,7 R ¼¨ ½¨

011.0002 100 200 2,5 92 500 2,7 R ¼¨ 1¨

011.0001 150 200 2,5 142 350 3,3 R ¼¨ 1¨

011.0003 150 300 2,5 142 540 4,3 R ¼¨ 1¨

011.0004 200 400 2,5 192 600 7 R ¼¨ 2¨

011.0005 300 525 2,5 272 630 12 R ¼¨ 2¨

011.0013 300 600 2,5 267 635 - R ¼¨ 2”

011.0006 350 600 2,5 322 830 16 R ¼¨ 2¨

011.0007 375 750 2,5 342 1050 19,7 R ¼¨ 2¨

011.0008 500 800 2,5 472 1150 32,5 R ¼¨ 2¨

011.0009 500 1000 1,5 472 1150 32,5 R ¼¨ 2¨

011.0010 600 1200 1,5 574 1450 55,5 2 x R ⅜¨ 4”

011.0011 750 1500 1,0 600 2300 91 2 x R ¼¨ 4”

011.0012 800 1800 1,0 600 3000 117 2 x R ¼¨ 4”

Otturatori cilindrici multidimensionali 
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Contropressioni massime misurate in un tubo metallico asciutto (in bar) 

Dim. 
Diametro tubazione (mm)

40 70 100 150 200 250 300 350 400 500 600 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

40-70 2,0 1,2

70-150 2,2 1,7 1,3

100-200 2,2 1,7 1,3

150-200 2,0 1,5

150-300 2,2 2,0 1,4 1,2

200-400 2,2 2,0 1,7 1,5 1,2

300-525 2,0 1,7 1,5 1,2

300-600 2,0 1,7 1,5 1,2 1,0

350-600 2,1 1,9 1,6 1,3

375-750 2,0 1,7 1,4

500-800 1,8 1,4 1,1

500-1000 1,0 0,8 0,6 0,5

600-1200 1,0 0,7 0,6 0,5

750-1500 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

800-1800 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4

Codici DN min DN max

senza by-pass con by-pass mm mm

015.0000 - 40 70

015.0001 - 70 150

015.0002 016.0000 100 200

015.0003 016.0001 150 300

015.0004 016.0002 200 400

015.0005 016.0003 300 525

015.0006 016.0004 350 600

015.0007 016.0005 375 750

015.0008 016.0006 500 800

015.0009 016.0007 500 1000

015.0010 016.0008 600 1200

015.0011 016.0009 750 1500

015.0012 016.0010 800 1800

Otturatori Oil Resistant
E’ disponibile anche una gamma di otturatori dalle stesse caratteristiche degli otturatori normali, ma con maggiore resistenza a 
idrocarburi e derivati.
Intervallo di resistenza termica: da -20°C a 90°C per esposizione permanente (115°C per esposizione temporanea fino a 3 ore).

Posizionamento remoto
Con questi accessori (raccordo per specifica misura e asta telescopia)  
è possibile inserire l’otturatore senza dover scendere nel pozzetto.

Questo elimina i rischi connessi all’accesso in spazi confinati e riduce i 
tempi di intervento.

Codice  Descrizione

010.A004 Raccordo per inserimento remoto per otturatore 100-200

010.A005 Raccordo per inserimento remoto per otturatori  
150-300, 200-400, 300-525

010.A001             Asta telescopica in alluminio (lungh. max 4,8 mt)

1. 010.A005	 2. 010.A001	

1

2
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Questi otturatori sono dotati di flangia intercambiabile in 
alluminio che va selezionata in relazione alla misura desiderata 
del bypass (ad eccezione dell’otturatore DN100-150 la cui 
flangia è integrata).
Per ciascun otturatore sono disponibili una o più flange con 
bypass da 2” a 8” (vedi tabella).

Articoli correlati (pag. 18):
•	 Pannelli di controllo con valvola di sicurezza, 
•	 tubi di gonfiaggio, 
•	 kit raccordi per collaudi ad aria e ad acqua.

Codice
Diametro nominale

Ambito di applicazione
Pressione di gonfiaggio

Dimensioni
Peso

DN min DN max Diametro Lunghezza

mm mm mm bar mm mm kg

011.0100 100-150 98 150 2,5 98 370 2,2

011.0101 150-250 148 250 2,0 136 520 4,6

011.0501 Flangia per bypass 2” per otturatore 150-250

011.0102 200-300 198 300 2,0 186 550 7,6

011.0502 Flangia per bypass 2” per otturatore 200-300

011.0103 150-300 150 300 1,5 142 540 3,6

0110.0503 Flangia per bypass 2” per otturatore 150-300

011.0104 200-400 200 400 1,5 192 600 6,1

011.0504 Flangia per bypass 2” per otturatore 200-400

011.0504-1 Flangia per bypass 4” per otturatore 200-400

011.0105 300-525 300 525 1,5 272 630 11,7

011.0505 Flangia per bypass 4” per otturatore 300-525

011.0505-1 Flangia per bypass 6” per otturatore 300-525

011.0106 350-600 350 600 1,5 322 830 17

011.0506 Flangia per bypass 4” per otturatore 350-600

011.0506-1 Flangia per bypass 6” per otturatore 350-600

011.0107 500-1000 500 1000 1,5 472 1150 37,5

011.0507 Flangia per bypass 4” per otturatore 500-1000

011.0507-1 Flangia per bypass 6” per otturatore 500-1000

011.0507-2 Flangia per bypass 8” per otturatore 500-1000

Otturatori con bypass maggiorato



www.nuovacontec.com 17

Otturatori per contropressioni elevate  

Otturatori rinforzati con pressioni di gonfiaggio a 6, 12 o 30 bar.
Questi otturatori sono rinforzati con fibra di Kevlar. La resistenza e la sicurezza all’alta pressione sono garantite dagli speciali 
rinforzi sulla parte superiore e inferiore degli otturatori ed anche dal doppio strato di fibra per gli otturatori da 12 bar.

Gli otturatori possono venire utilizzati per tappare tubazioni dove si registra una più alta pressione retrostante e dove i palloni 
ordinari non sono impiegabili.

Codice
Dim. 

nominale
EU

Ambito d’uso Pressione 
gonfiaggio 
richiesta

Contro
pressione 

max

Otturatore sgonfiato
Peso Dimensioni 

golfaro
Valvola

GonfiaggioMin. DN Max DN Diametro Lunghezza

mm mm bar bar mm mm kg

Otturatori per pressioni elevate 6 bar
013.0000 100-150 100 150 6,0 3,0 92 535 1,2 6 R 1/4”

013.0001 150-200 150 200 6,0 3,0 142 575 2,0 8 R 1/4”

013.0002 200-300 200 300 6,0 3,0 192 635 3,2 8 R 1/4”

013.0003 350-500 350 500 6,0 3,0 322 865 8,7 8 R 1/4”

013.0004 500-600 500 600 6,0 3,0 472 1185 18,0 10 R 1/4”

Otturatori per pressioni elevate 12 bar
014.0000 100-125 100 125 12,0 10,0 92 540 1,5 6 R 1/4”

014.0001 150 150 150 12,0 10,0 142 580 2,7 8 R 1/4”

014.0002 200-250 200 250 12,0 10,0 192 640 4,3 8 R 1/4”

014.0003 300-350 300 350 12,0 10,0 272 670 8,0 8 R 1/4”

014.0004 400 400 400 12,0 10,0 322 870 11,5 10 R 1/4”

014.0005 500 500 500 12,0 10,0 472 1190 24,1 10 R 1/4”

Codice
Dim. 

nominale
EU

Ambito d’uso
Pressione gonfiaggio 

richiesta
Contropressione 

max

Otturatore sgonfiato
Peso

Min. DN Max DN Diametro Lunghezza

mm mm bar bar mm mm kg

Otturatori per pressioni elevate 30 bar
014.3000 55-75 55 75 30,0 16,0 54 615 3

014.3001 75-100 75 100 30,0 16,0 73 600 5

014.3002 100-150 100 150 30,0 16,0 88 614 6,7

014.3003 150-200 150 200 30,0 16,0 122 621 13

Codice
Dim. 

nominale
EU

Ambito d’uso
Pressione gonfiaggio 

richiesta
Contropressione 

max
Flusso 

passante Peso Diametro 
by-passMin. DN Max DN

mm mm bar bar mm kg

Otturatori per pressioni elevate 30 bar con bypass
014.3100 55-75 55 75 30,0 16,0 10 3 3/8”

014.3101 75-100 75 100 30,0 16,0 15 4,8 1/2”

014.3102 100-150 100 150 30,0 16,0 20 7 3/4”

014.3103 150-200 150 200 30,0 16,0 25 13 1”

Sono disponibili 5 diverse dimensioni di otturatori per la versione 6 bar, 6 per gli otturatori 12 bar, 8 per gli otturatori 30 bar. 
Tutti gli otturatori prevedono due golfari e attacchi rapidi per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio.

Otturatore per pressione a 30 bar
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Accessori per gonfiaggio otturatori
Codice  Descrizione

PANNELLI DI CONTROLLO
Per ottturatori pneumatici

1901.15 Pannello di controllo con valvola di sicurezza a 1,5 bar

1901.20 Pannello di controllo con valvola di sicurezza a 2,0 bar

1901.25 Pannello di controllo con valvola di sicurezza a 2,5 bar

014.0010 Pannello di controllo con valvola di sicurezza a 12 bar

014.3010 Pannello di controllo con valvola di sicurezza a 30 bar

TUBI DI GONFIAGGIO

Per otturatori pneumatici con attacchi rapidi

5915.025 Tubo di gonfiaggio, lunghezza 2,5 mt

5915.050 Tubo di gonfiaggio, lunghezza 5 mt

5915.075 Tubo di gonfiaggio, lunghezza 7,5 mt

5915.100 Tubo di gonfiaggio, lunghezza 10 mt

Per otturatori 30 bar

014.3011 Tubo di gonfiaggio, lunghezza 10 mt, 30 bar

Per mini otturatori

5915S.025 Tubo di gonfiaggio, lunghezza 2,5 mt, con attacchi Schrader

5915S.050 Tubo di gonfiaggio, lunghezza 5,0 mt, con attacchi Schrader

Pannello per otturatori cilindrici

Raccordi tubi per otturatori cilindrici

Accessori per prove di tenuta

Adattatore per condotte DN>200 mm

Codice  Descrizione

PER TEST AD ARIA
1901.48 Adattatori per test ad aria (per otturatori con bypass 1/2”)

1901.49 Adattatori per test ad aria (per otturatori con bypass 1”)

1901.50 Adattatori per test ad aria (per otturatori con bypass 2”)

5918.05 Tubo test aria R1AT 1/2”, 5 mt per mandata

5918.05-10 Tubo test aria R1AT 1/2”, 10 mt per mandata

5918.05-15 Tubo test aria R1AT 1/2”, 15 mt per mandata

5918.06-10 Tubo test aria R1AT 3/4”, 10 mt per mandata

5918.10 Tubo test aria R1AT 1/4”, 5 mt per sensore

5918.10-10 Tubo test aria R1AT 1/4”, 10 mt per sensore

5918.10-15 Tubo test aria R1AT 1/4”, 15 mt per sensore

KIT PER TEST AD ACQUA
1901.80 •Tubo con galleggiante per sfiato dell’aria con attacco Storz 52-C

•Prolunga con valvola a sfera per lo sfiato dell’aria
•Raccordo a T con attacchi Storz 52-C
•Tubo trasparente da 5 mt per la colonna d’acqua
•Manichetta 10 mt con attacchi Storz 52-C per riempimento
•Saracinesca a volantino da 2” con attacco Storz 52-C

1901.80-01 •Tubo con galleggiante per sfiato dell’aria con attacco Storz 25-D
•Prolunga con valvola a sfera per lo sfiato dell’aria
•Raccordo a T con attacchi Storz 25-D/52-C
•Tubo trasparente da 5 mt per la colonna d’acqua
•Manichetta 10 mt con attacchi Storz 52-C per riempimento
•Saracinesca a volantino da 2” con attacco Storz 52-C

1901.80-02 In aggiunta al kit 1901.80:
•Tubo per sensore da 5 mt con innesto rapido e corpo EU DN 7,2

1901.80-03 In aggiunta al kit 1901.80-01:
•Tubo per sensore da 5 mt con innesto rapido e corpo EU DN 7,2
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Generatore di fumo
Per localizzazione di danni, 
verifica funzionamento sifoni, 
ricerca allacciamenti.

PERFETTO PER LA LOCALIZZAZIONE  
DI PROBLEMI DI CATTIVI ODORI E PERDITE 
Il generatore di fumo è una efficace e conveniente soluzione per:
•	 Individuazione di rotture e danni negli scarichi e nelle fognature 

che determinano cattivi odori e/o perdite;
•	 Tracciatura di linee;
•	 Localizzazione senza scavi di fosse settiche;
•	 Ricerca di allacciamenti alla pubblica fognatura.

E’ dotato di una resistenza che riscalda il fluido e lo trasforma in 
fumo, che viene poi spinto nella tubazione da una ventola attraverso 
un tubo flessibile ed un beccuccio a 90° per facilitare l’ingresso 
nel tubo. Il fumo saturerà così la tubazione e uscirà in superficie, 
attraverso punti di rottura, pozzetti o allacciamenti, consentendone 
così la facile localizzazione.

INFORMAZIONI PER L’ORDINE
2450.00	 Generatore di fumo
2450.00-01	 Fluido per generare fumo 
		  tanica da 4,7 lt
2450.00-02	 Fluido per generare fumo, 
		  confezione da 3 taniche da 4,7 lt
2450.00-03	 Fluido per generare fumo, 
		  confezione da 4 taniche da 4,7 lt

CARATTERISTICHE
Potente 
elevata capacità oraria di generare fumo, per una 
rapida tracciatura e individuazione dei problemi.

Vantaggioso
ridotto consumo di liquido.

Facile da trasportare

maneggevole e leggero.

COMPONENTI
Il generatore di fumo include:
•	 4 aste da 1 mt ciascuna, con attacchi rapidi;
•	 6 mt di tubo flessibile, Ø 50 mm;
•	 2 lt di fluido per la generazione del fumo.

SPECIFICHE TECNICHE
•	 Volume di fumo: ca. 62,5 m3 per litro di fluido;
•	 Consumo di fluido: massimo 15 ml/min;
•	 Capacità: 2000 W;
•	 Peso: 19 kg
•	 Dimensioni: 600 x 340 x 170 mm
•	 Serbatoio per il liquido: 2 lt
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KAS
La soluzione efficace e conveniente per limitare 
i danni prodotti da sversamenti accidentali di 
reflui contaminati.

KAS è un sistema pneumatico di intercettazione dei 
reflui installato permanentemente che, in caso di incidente 
ambientale o sversamento, può essere attivato (manualmente o 
automaticamente) per isolare la rete interna dello stabilimento, 
impedendo che le sostanze inquinanti si riversino nella rete 
fognaria pubblica.

Applicazioni
Siti industriali ad alto rischio ecologico (settore petrolchimico, 
farmaceutico, alimentare...), discariche, stazioni di distribuzione 
carburanti, depositi di stoccaggio, aeroporti e stabilimenti in cui 
sono presenti determinate sostanze pericolose ed inquinanti che 
potrebbero innescare incidenti ambientali (direttiva “Seveso” 
82/501/CE e D.Lgs 334/99).

Il principio di funzionamento è molto semplice: quando viene 
attivato, un cuscino in neoprene installato permanentemente 
contro le pareti della tubazione si gonfia, chiudendo la sezione della 
condotta. I reflui vengono così trattenuti nel pozzetto e possono 
essere aspirati dall’autobotte.

Cessata l’emergenza il dispositivo viene sgonfiato e approntato 
per successive attivazioni, ripristinando così il regolare flusso in 
condotta.

Con questo QR code è possibile visualizzare un filmato 
dimostrativo sul funzionamento del KAS.

Il gonfiaggio è garantito da una o più bombole ad aria o azoto 
compresso, installate nella stazione di controllo del KAS. 
L’attivazione può essere manuale o automatica, anche da 
postazione remota.

Vantaggi del KAS:
Sicurezza: in caso di incidenti non è necessario che alcun 
operatore scenda in condotta (spazio confinato per eccellenza!) per 
installare otturatori o aprire valvole, esponendosi ad ulteriori rischi. 
Affidabilità: la qualità del materiale resistente ad agenti chimici e 
corrosione, garantisce una perfetta funzionalità del dispositivo nel 
tempo. 
Ulteriori vantaggi:
•	 Costi di installazione e manutenzione molto contenuti;
•	 Installazione rapida senza scavi;
•	 Elevata resistenza all’abrasione e alle sostanze chimiche;
•	 Non impedisce il regolare flusso all’interno della condotta e 

funziona perfettamente anche in presenza di fogliame e detriti 
a differenza di sistemi di chiusura meccanici.

•	 Ridotti costi di installazione in quanto il sistema può essere 
facilmente e rapidamente installato sia in tubazioni nuove, ma 
anche esistenti, senza effettuare scavi o altri lavori preliminari 
impegnativi e costosi.

Sistema KAS in stand-by

Sistema KAS attivato
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Stazione di controllo

KAS-02 (DN 300)

KAS-01 (DN 1000)

Componenti

Ciascun sistema KAS è composto dal cuscino otturatore in 
neoprene, dalla stazione di controllo e dal tubo di gonfiaggio 
che collega i due elementi.

La stazione di controllo contiene una o più bombole di aria 
o azoto compresso (20 lt/200 bar), riduttori di pressione, 
manometri, valvole di sicurezza e meccanismo (opzionale) per 
l’attivazione automatica e/o remota.

Prima dell’installazione, in prossimità del pozzetto, il 
committente deve realizzare un basamento in cemento con 
foro passante per il tubo di gonfiaggio, dove viene fissata la 
stazione di controllo.

A seconda della dimensione della tubazione dove viene 
installato, sono disponibili due modelli di KAS, con diverso 
sistema di fissaggio alla condotta. 
	
L’installazione viene eseguita in poche ore da tecnici 
specializzati previo sopralluogo.

Modello Specifiche tecniche
KAS-02 Per DN 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600

Il cuscino in neoprene aderisce alle pareti della 
condotta grazie ad un involucro in acciaio INOX 
autobloccante, ancorato da due staffe contro 
la parete del pozzetto

Stazione di controllo con attivazione manuale 
o remota, con bombola.

Dimensioni: 
•	 340 x 720 x 220 mm
•	 640 x 720 x 220 mm
•	 1100 x 600 x 300 mm

KAS-01 Per DN 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 
1200 / 1300 / 1400 / 1500

Il cuscino in neoprene è fissato alle pareti della 
condotta da anelli in acciaio INOX e tiranti.

Stazione di controllo con attivazione manuale 
o remota, contenente fino a 3 bombole.

Dimensioni:
•	 1100 x 600 x 300 mm
•	 900 x 1100/1150 x 300 mm
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Applicazioni principali degli otturatori

Prove di tenuta idraulica
Viene tappata la condotta con un otturatore con bypass nel punto più a valle e da lì riempita 
lasciando la parte opposta aperta per consentire lo sfiato completo della condotta. Una volta 
uscita tutta l’aria viene posto sulla parte opposta della condotta un secondo otturatore con 
bypass sul quale è collegato un tubo piezometrico. La prova è considerata positiva se non 
vengono annotati cali di livello sulla colonna d’acqua o nel manometro oltre ad un valore limite. 

Filmati illustrativi

Prove di tenuta pneumatica ad aria
La condotta viene tappata alle estremità con due otturatori. Uno di questi deve essere 
predisposto con due accessi per l’inserimento dell’aria ed il controllo della pressione. Viene 
pressurizzata la condotta ad una pressione e per una durata stabilita. Fare attenzione che 
l’area venga delimitata e chiusa all’accesso di estranei. La prova è considerata positiva se la 
caduta di pressione rientra nella tolleranza stabilita dalle normative vigenti.  

Test odore
La condotta viene tappata in tutti i suoi ingressi eccetto uno. Da questo accesso viene inserito 
una traccia odorosa, quindi l’accesso viene tappato. Le perdite vengono riconosciute dall’odore 
percepito all’esterno.

Determinazione della spinta retrostante
La spinta o la forza retrostante (F) è data dal prodotto della sezione della condotta per la pressione.

1.	 Misura il diametro della condotta in m (D).
2.	 Misura la massima pressione retrostante (P) sul punto mediano della condotta. Può essere rilevata collegando un 

manometro al bypass dell’otturatore posto a valle.
3.	 Calcola l’area della sezione trasversale della condotta in m2 (A).
4.	 Calcola la forza alla quale l’otturatore deve resistere (F = A x P).

D=1,5mt
H=3,0mtF=3976kg

ATTENZIONE!

La pressione esercitata su un otturatore, 
indipendentemente da cosa la esercita (acqua, aria, 
fango), è la stessa. 1 bar di acqua è pari ad 1 bar di 
aria. L’aria è però comprimibile. Questo significa che 
quando un otturatore si muove a seguito della spinta 
della pressione d’aria retrostante, è molto più pericoloso 
che una pressione retrostante di acqua, perché l’aria si 
espanderà fino al suo volume atmosferico originale. 
FARE ESTREMA ATTENZIONE QUANDO SI CONDUCONO 
TEST AD ARIA.

Chiusura flusso condotta 
Per consentire operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria.  
Fare attenzione a delimitare sempre la ZONA DI PERICOLO.

Laddove il flusso contenga liquami con agenti chimici potenzialmente aggressivi è necessario 
l’impiego di palloni otturatori opportunamente resistenti. Per maggiori informazioni consultare 
le tabelle di resistenza leggendo i QR code qui a lato.

Otturatori 
biconici
(pag. 8)

Otturatori 
cilindrici 

multidimensionali
(pag.14)

Resistenza ad agenti chimici
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NON ENTRARE MAI NELLA ZONA DI PERICOLO!

La zona di pericolo è delimitata da tutto lo spazio visivo 
davanti alla zona occlusa in un’area che si espande 
esternamente a forma conica. 

La zona di pericolo include l’intera area in cui l’otturatore,  
qualsiasi  parte  (frammenti)  di  esso  e/o  qualsiasi  mezzo  
contenuto  dall’otturatore,  può  essere  scagliato fuori  dal  
tubo  in  caso  di  rottura  o  spostamento  dell’otturatore  
per  un  qualsiasi  motivo.

Sebbene  la  zona  di  pericolo descritta  faccia  riferimento  
a  normali  condizioni  d’uso,  la  zona  di  pericolo  
prevedibile  aumenta  all’aumentare  della pressione di 
gonfiaggio, dal momento in cui si crea pressione retrostante, 
e a causa di possibili effetti di rimbalzo sulle pareti dei 
pozzetti a seguito dello scoppio dell’otturatore. 

L’area della zona di pericolo prevedibile può essere ridotta 
utilizzando un sistema di protezione.

Zona di pericolo

Raccomandazioni generali di sicurezza

1.	 Infortuni e danni gravi a cose e persone fino alla morte possono verificarsi se, per un motivo qualsiasi, il tappo 
pneumatico non funzionasse correttamente.

2.	 Leggere e comprendere a fondo il manuale di istruzioni sulla sicurezza prima di usare il tappo pneumatico.

3.	 È obbligatorio indossare occhiali di protezione ed elmetto.

4.	 Non introdursi nella zona di pericolo, mentre l’otturatore pneumatico è in uso.

5.	 Misurare il diametro della tubatura prima di selezionare il tappo pneumatico adatto.

6.	 Esaminare il tappo pneumatico prima e dopo l’uso per rilevare gli eventuali danni da esso subiti.

7.	 Non usare mai un tappo pneumatico su una tubatura di dimensioni non elencate tra quelle consigliate (consultare il 
manuale di istruzioni sulla sicurezza).

8.	 Collegare sempre un tubo di gonfiaggio di prolunga in modo che il tappo pneumatico possa essere gonfiato e sgonfiato 
dall’esterno della zona di pericolo.

9.	 Non rimuovere mai il tubo di gonfiaggio prima di aver eliminato tutta la contropressione e di aver sgonfiato completamente 
il tappo pneumatico.

10.	È necessario gonfiare il tappo pneumatico alla pressione mostrata sul tappo stesso.

11.	Utilizzare sempre manometri correttamente calibrati.

12.	Non eccedere la contropressione massima consentita (consultare il manuale di istruzioni sulla sicurezza).

13.	Rilasciare sempre la contropressione dalla tubatura, prima di sgonfiare l’otturatore.
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