


Datenschutz
Alle Rechte vorbehalten.

Bilder, Texte, Tabellen, Symbole usw. die in diesem Katalog enthalten sind 
sind ausschließlich Eigentum der NuovaContec srl.

Die Verwendung eines Teils davon, einschließlich der Speicherung, Wiedergabe, Verarbeitung und 
Verteilung über irgendwelche technologische Plattformen, Netzwerke oder unterstützende Netzwerke 
(einschließlich sozialer Netzwerke - z.B. Facebook ®, Twitter ®, etc...) 
ist ohne die ausdrückliche Genehmigung der Nuova Contec Srl nicht gestattet.

Nuova Contec behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte jederzeit zu ändern. 
Die gelieferten Produkte und Zubehörteile könnten mit den Abbildungen nicht übereinstimmen.

Auf unserer Webseite finden sie die technischen Daten für jede Düsenserie.
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A m Ende eines jeden Hochdruck-Reinigungsvorgangs steht immer eine Düse. 
Die Pumpe pumpt das Wasser durch den Schlauch und es wird ein Arbeitsmittel.

Die Düse kann Fett und Ablagerungen durchbrechen, Sand oder Wurzeln beseitigen... 
sie ist ein Gehilfe in Ihrer täglichen Arbeit.  
Die Wichtigkeit Ihres Werkzeuges steht an erster Stelle, das ist uns bewusst.

Deshalb setzen wir uns seit Jahrzehnten ein, neue und bessere Lösungen für diejenigen 
zu entwickeln, die mit der Hochreinigung ihr tägliches “Wasser” verdienen.

Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, die richtige Lösung auszuwählen.

Wir stellen Erfahrung, Entwicklung und Forschung zur Verfügung, die Hand in Hand 
mit unserem Prinzip gehen: Qualität mit einem fairen Preis zu kombinieren.

Dieser Katalog richtet sich an Spezialisten der Kanalreinigung mit Hochdruckreinigung.

Damit der Katalog dynamischer und multimedialer wird, haben wir QR-Codes hinzugefügt. 
Mit Smartphone oder  Tablet können Sie die dazugehörigen Videos anschauen, 
die Ihnen direkt zeigen, wie das Produkt funktioniert. 
Versuchen Sie es mal mit dem Code auf dieser Seite: er wird Sie zu unserer Startseite 
unseres Videokanals leiten.

Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie regelmäßig unsere Webseite und folgen 
Sie uns in unseren sozialen Netzwerken.

Viel Vergnügen beim Durchblättern und viel Erfolg bei der Arbeit!

Um Videos und Fotos unserer Produkte immer griffbereit zu haben, treten Sie unseren Kanälen bei

und folgen Sie unseren Profilen in

https://www.youtube.com/user/Nuovacontec

https://t.me/myjobchannel
https://t.me/myjobgallery

https://www.facebook.com/nuovacontecsrl/



www.nuovacontec.com 3

Zeichenerklärung
Diese Symbole werden im Katalog zur Darstellung  folgender Größen verwendet:

Seite 4	 DIE RICHTIGE DÜSE - ANLEITUNG ZUR RICHTIGEN WAHL
Seite 6	 DÜSEN FÜR DIE KANALREINIGUNG
	 Fara UND Duranno | Canin | Italo | isonzo | Raut| Bora | Fanna | Livenza | Arzino 

Seite 11	 ROTIERENDE UND VIBRIERENDE DÜSEN
	 tremol | avian turbinE | gris | malnis | ravedis

Seite 14	 SOHLENREINIGERDÜSEN
	 magredi | natisone | Drehgelenke

Seite 16	 WURZELSCHNEIDER
	 avian | solo | carnia | friuli | maniago

Seite 18	 ERSATZTEILE FÜR WURZELSCHNEIDERDÜSEN
Seite 20	 ROOT RANGER-SERIE
Seite 21	 DÜSEN FÜR HAUS- UND WOHNBLOCKROHRLEITUNGEN
	 sile | piciul | meduna | raut | cellina | piave | arzino | tremol | Gris | bora | canin| isonzo 
Seite 24	 VENTURI VORRICHTUNG
Seite 25	 SPEZIALDÜSEN
	 MEDUSA | Düse-Lanze | Flexi ADAPTOR

Seite 26	 SCHLAUCHUMLENKGERÄTE
	 Schlauchumlenkgerät Schachtunterseite | TIGER TAIL | Schlauchumlenkgerät Schachtoberseite

Seite 27	 EINSÄTZE
	 MIT SECHSKANT-INNENKOPF | MIT SECHSKANT-AUSSENKOPF | ZUBEHÖR FÜR EINSÄTZE

Inhaltsverzeichnis

Untere Strahlen

Obere Strahlen

Seitliche rotierende Strahlen

Gewicht

Vorstrahlen

Rückstrahlen

Einsätze

Betriebsdurchmesser

Düse kompatibel mit Wasserrecycling-Systemen

Das W am Ende jeder Artikelnummer in einer anderen Farbe bedeutet, dass die Düse mit Widia-Einsätzen bestellt werden kann.  
Beispiel: 65540.600 Fara Düse mit Keramikeinsätzen. 65540.600W Düse mit Widia-Einsätzen.



PICIUL ITALO FARA

GRIS ravedis RAUTtremol

CANINPIAVE NATISONE

root ranger SOLOAVIAN carnia/friuli

RAUTBORA Avian turbina

Die richti  ge Düse 
Anleitung zur    richtigen Wahl

www.nuovacontec.com4

Aggressive Düsen zur Kalkentfernung

Schwere Düsen zur Sand- 
und Schlammentfernung

Kanalreinigungsdüsen

Durchbruchdüsen 
(Fett und Verstopfungen)

Wurzelschneider



FARA duranno magredi plus

RAUT AVIAN

MAGREDI VEntuRI

SOLO carnia/friuli MANIAGO

LIVENZA ARZINOAvian turbina

Die richti  ge Düse 
Anleitung zur    richtigen Wahl
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KANALREINIGUNG
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Für die Reinigung von Kanälen und Rohren ab einem DN150, bieten wir eine breite Palette von Düsen mit austauschbaren 
Einsätzen aus Widia (W), Keramik oder Stahl an.

Sie unterscheiden sich in Größe, Gewicht, Form (Granate, Torpedo, Dreieck...), Anzahl und Winkel der Strahlen, sowohl vorne als 
auch hinten. 

Alle Düsen sind aus gehärtetem Stahl gefertigt, einige davon in INOX. 
Die Widia (W)-Einsätze haben sich als widerstandsfähiger und langlebiger erwiesen, als herkömmliche Einsätze (Stahl oder 
Keramik); sie werden sehr für Düsen empfohlen, die mit Wasserrecycling Systemen verwendet werden. 
Ihr Einsatz hat folgende Vorteile: 

•	 größere Effizienz der Reinigungswirkung;

•	 geringerer Wasser- und Kraftstoffverbrauch;

•	 längere Lebensdauer der Düsen bei geringeren Wartungskosten.

FARA UND  DURANNO
Schwere Granatdüsen mit austauschbaren Keramik- oder 
Widia-Einsätzen.

CANIN
Torpedodüsen mit hoher Zugkraft, mit austauschbaren 
Keramik- oder Widia-Einsätzen.

ITALO
Reinigungsdüsen aus INOX, standardmäßig mit 
austauschbaren Widia-Einsätzen geliefert.

RAUT
Durchbruchdüsen aus INOX, mit 4 Vorstrahlen zur 
Beseitigung von Verstopfungen oder zur Reinigung "in 
entgegengesetzter Richtung" (von oben nach unten).

ISONZO
Schwere Reinigungsdüsen aus INOX, mit austauschbaren 
Keramik- oder Widia-Einsätzen.

BORA
Düsen aus INOX mit rotierendem Vorstrahl, zum Entfernen 
von Verstopfungen (Fett, Wurzeln, Eis...).

FANNA
Leichte Rundkopf-Reinigungsdüsen.

LIVENZA
Leichte Düse mit Kegelkopf mit starker Zugkraft.

ARZINO
Eiförmige Düse.

fara RAUT

Die fettgedruckte Artikelnummer bezieht sich auf die Standardausführung (normalerweise mit Keramikeinsätzen).  
Die gleiche Nummer mit dem Zusatz W bezieht sich auf die Version mit Widia-Einsätzen.

Beispiel: 
65540.600 Fara Düse 1" mit Keramikeinsätzen 
65540.600W Fara Düse 1" mit Widia-Einsätzen



Fara Duranno
1" F 1" F 1" 1/4 F

DxL 87 x 140 mm 107 x 180 mm

3.6 kg 7,7 kg

10 x 15° 7 x 20° + 7 x 30°

85510.Wxx 85510.Wxx

150-400 mm 300-1000 mm

# 65540.600W 65540.811W 65540.801W

1/2" F 3/4" F 1" F 1" 1/4 F

DxL 49 x 75 mm 68 x 125 mm 98 x 202 mm

0,8 kg 2.5 kg 5.6 kg

6 x 10° 3 x 6° + 3 x 12° 5 x 5° + 5 x 10°

85511.Wxx 85510.Wxx 85510.Wxx

80-200 mm 100-250 mm 150-400 mm

# 65540.765W 65540.760W 65540.710W 65540.750W

FARA und DURANNO
Schwere Granatdüsen

CANIN
Torpedodüsen mit hoher Zugkraft

VIDEO GALLERY 

VIDEO GALLERY 
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1/2" F 1" F

DxL 44 x 58 mm 69 x 95 mm

0,4 kg 1,6 kg

8 x 20° 8 x 20° 

85511.Wxx 85510.Wxx

80-200 mm 100-400 mm

# 65540.290 65540.300

ITALO
Reinigungsdüsen aus INOX, 
standardmäßig mit Widia-Einsätzen geliefert

1/2" F 3/4" F 1" F 1" 1/4 F

DxL 49 x 80 mm 69 x 111 mm 87 x 139 mm

0,8 kg 2,2 kg 4,0 kg

6 x 30° 8 x 30° 12 x 30°

85511.Wxx 85510.Wxx 85510.Wxx

70-200 mm 80-300 mm 200-700 mm

# 65540.100W 65540.200W 65540.420W 65540.421W

Isonzo
Granatdüsen 
aus INOX

www.nuovacontec.com8



1/2" F 3/4" F 1" F 1" 1/4 F

DxL 34,5 x 55 mm 50 x 92 mm 59 x 105 mm 78 x 142 mm

0,20 kg 0,59 kg 0,94 kg 2,6 kg

3 x 25° 6 x 20° 6 x 20° 6 x 20°

3 + 1 x 20°/0° 3 + 1 x 20°/0° 3 + 1 x 20°/0° 3 + 1 x 20°/0°

85993.xx 85511.(W)xx
85510.(W)xx  
85511.(W)xx

85510.(W)xx 
85511.(W)xx

50-250 mm 80-300 mm 100-400 mm 150-500 mm

# 5560.11 5550.20C(W) 5550.30C(W) 5560.40W

1/2" F 3/4" F 1" F

DxL 39 x 61 mm 68 x 107 mm 68 x 107 mm

0,40 kg 2,1 kg 2,1 kg

6 x 20° 8 x 20° 8 x 20°

1 x 18° rotating 1 x 20° rotating 1 x 20° rotating

85993.xx 85510.xx 85510.xx

50-150 mm 150-350 mm 150-350 mm

# 75150.01 75210.01 75350.01

RAUT
Durchbruchdüsen 
mit 4 Vorstrahlen

BORA
Düsen mit rotierendem Vorstrahl

VIDEO GALLERY 

VIDEO GALLERY 
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FANNA
Rundkopf Reaktionsdüsen

3/4" F 1" F

DxL 49 x 50 mm 58 x 60 mm

0,5 kg 0,73 kg

6 x 30° 6 x 25°

1 x 0° 1 x 0°

85993.xx 85993.xx

85-250 mm 100-300 mm

# 5516.20C 5516.30C

livenza
Leichte Düse mit Kegelkopf und 
austauschbaren Einsätzen. Starke 
Zugkraft

ARZINO
Eiförmige Düse

1/2" F 3/4" F 1" F 1" 1/4 F

DxL 42 x 55 mm 58 x 72 mm 69 x 85 mm 88 x 120 mm

0,28 kg 0,78 kg 1,30 kg 3,25 kg

6 x 15° 8 x 15° 8 x 15° 8 x 20°

85993.xx 85511.xx 85511.xx 85510.xx

80-150 mm 100-250 mm 120-350 mm 200-500 mm

# 5528.06C 5532.08C 5533.08C 5534.08

3/4" F 1" F

DxL 49 x 58 mm 58 x 69 mm

336 gr 500 gr

6 x 20° 6 x 20°

1 x 0° 1 x 0°

85993.xx 85993.xx

85 - 250 mm 100 - 300 mm

# 5515.600C 5515.700C
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1/2" F 3/4" F 1" F 1" 1/4 F

DxL 34 x 62 50 x 99 mm 70 x 125 mm 70 x 125 mm

0,33 kg 0,84 kg 2,3 kg 2,3 kg

6 x 25° 6 x 20° 6 x 20° 6 x 20°

2 x 90° + 2 x 85° 2 x 90° + 2 x 85° 2 x 90° + 2 x 85° 2 x 90° + 2 x 85°

85993.xx 85511.xx 85511.xx 85511.xx

50 - 150 mm 100-200 mm 100-300 mm 100-300 mm

# 75510.14R 75510.350R 75510.250R 75510.270R

TREMOL
Rotierende Düsen 
mit Radialstrahlen

VIDEO GALLERY 

ROTIEREND UND VIBRIEREND
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TREMOL
Rotierende Düsen mit Radialstrahlen.

AVIAN TURBINE
Turbinendüsen mit rotierendem Kopf und Widia-Zahn, zum 
Entfernen von Kalkstein und verkalkten Verstopfungen.

GRIS

Rotierende Düsen mit Widia-Zahn zur Kalksteinentfernung.

malnis
Leichte Vibrationsdüsen mit exzentrischem Rotor. 
Ideal für Kunststoffrohre.

RAVEDIS
Aggressive Vibrationsdüsen mit exzentrischem Rotor.  
Durch die enorme Kraft auf Sedimente und Ablagerungen 
im Rohrboden sind keine hohen Betriebsdrücke erforderlich.

Zur Entfernung von hartnäckigen Verstopfungen oder verkalkten Ablagerungen

RAVEDIS TREMOL



1/2" F 3/4" F 1" F

DxL 36 x 83 mm 55 x 106 mm 74 x 140 mm

0,37 kg 1 kg 2,3 kg

3 x 90° 3 x 90° 3 x 90°

6 x 25° 4 x 20° 6 x 20°

85990.xx
85993.xx (Drehung)
85511.xx (Schub)

85993.xx (Drehung)
85511.xx (Schub)

45 - 150 mm 70 - 250 mm 100 - 350 mm

# 75510.17TTW 75510.360TTW 75510.260TTW

AVIAN TURBINE
Turbinendüsen mit austauschbarem 
Drehkopf

1/8" F 1/4" F 3/8" F 1/2" F

DxL 18 x 28 mm 23 x 35 mm 32 x 50 mm 38 x 63 mm

30 gr 60 gr 190 gr 344 gr

3 x 25° 3 x 25° 3 x 25° 6 x 25°

2 x 90° + 2 x 45 2 x 90° + 2 x 35° 2 x 90° + 2 x 45° 2 x 90° + 2 x 45°

40 - 90 mm 40 - 100 mm 125 - 300 mm 125 - 300 mm

# 75510.190D 75510.230D 75510.121D 75510.140D

GRIS
Rotierende Düsen mit Widia-Zahn 
für Kalkentfernung

VIDEO GALLERY 
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1/4" F 1/2" F 3/4" F 1" F

DxL 30 x 60 mm 48 x 95 mm 58 x 110 mm 78 x 126 mm

0,24 kg 0,81 kg 1,4 kg 3 kg

3 x 25° 6 x 10° 6 x 10° 5 x 25°

1 x 90° 1 x 90° 1 x 90° 1 x 70° + 1 x 90°

85990.xx 85993.xx 85993.xx 85511.xx

50-125 mm 100-225 mm 125-300 mm 125-300 mm

# 77400.050 77400.250 77400.650 77400.750

RAVEDIS
Rotierende Düsen, vibrierend und 
kompakt. Dank des Kronkopfes ist 
ihre Vibration auf Sedimenten und 
Ablagerungen sehr aggressiv

VIDEO GALLERY 

MALNIS
Rotierende Düsen, vibrierend und 
kompakt. Dank des abgerundeten 
Kopfes haben die Düsen eine leichte 
Vibration, deshalb sind sie ideal für 
PVC Rohre

leichte Vibrationsdüsen

kräftige Vibrationsdüsen

3/8" F 1/2" F

DxL 30 x 56 mm 35 x 63 mm

210 gr 350 gr

3 x 20° 6 x 25°

1 x 90° 1 x 90°

85990.xx 85990.xx

80-175  mm 80-175  mm

# 77399.099 77399.250
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5030.20A 

3/4" 
5030.25A 

1" 
5030.32A 

1" 1/4 

SOHLENREINIGER
 
ZUR ENTFERNUNG VON SCHLAMM, SAND UND SEDIMENTEN
Die Hauptmerkmale der Ejektordüsen sind das hohe Gewicht und die Ausrichtung der Düsen auf den Boden der Rohrleitung, 
um den gesamten Wasserstrom der Pumpe auf den Schub der Düse und die Entfernung von Schlamm, Sand und 
Sedimentablagerungen gleichzeitig zu konzentrieren.

Für eine bessere Funktion und bequemere Befestigung an dem Hochdruckschlauch, empfehlen wir die Verwendung dieser 
Düsen mit einem speziellen Drehgelenk.

Alle Düsen werden standardmäßig mit austauschbaren Keramik- oder Widia (W)-Einsätzen geliefert, wobei Letztere für die 
Verwendung mit Wasserrecycling-Systemen empfohlen werden.

MAGREDI
Schlittenförmige Düse mit mehreren Strahlwinkeln für einen 
effektiveren Einsatz in Rohren bis DN 1500. 
Die gleiche Düse kann, je nach Betriebsanforderungen, 
konfiguriert werden in:

•	 Basic: Schlitten-Entsander mit 9 Strahlen in 
verschiedenen Winkeln (0° - 25°), die auf den Rohrboden 
ausgerichtet sind;	

•	 Plus: Schlitten-Entsander mit 9 Strahlen in verschiedenen 
Winkeln (0° - 25°), die auf den Rohrboden ausgerichtet 
sind und 7 Strahlen bei 90° und 75°, Ausrichtung zu den 
Rohrseiten  und dem oberen Teil des Rohres für eine 
direktere und wirksamere Reinigung

Natisone
Schwere ausbalancierte Sohlenreiniger. Ausrichtung der 
Wasserstrahlen Richtung Kanalboden, zur effektiveren 
Enfernung von Sand und Sedimenten.

Für den Einsatz in Rohrleitungen mit kreisförmigen oder ovalem 
Querschnitt. 

Drehgelenke

NATISONE MAGREDI PLUS

Die fettgedruckte Artikelnummer bezieht sich auf die Standardausführung (normalerweise mit Keramikeinsätzen). 
Die gleiche Artikelnummer mit dem Zusatz W bezieht sich auf die Version mit Widia-Einsätzen.

Beispiel: 
65500.800 Natisone Düse 3⁄4" mit Keramikeinsätzen 
65500.800W Natisone Düse 3⁄4" mit Widia-Einsätzen

www.nuovacontec.com14



3/4" F 1" F 1" F 1" 1/4 F

DxL 100 x 260 mm 140 x 400 mm 160 x 520 mm

 10 kg 18 kg 32 kg

5 x 15° 7 x 15° / 25° 9 x 10° / 15° / 20° / 25° / 30° 

85510.Wxx 85510.Wxx 85510.Wxx

150-600 mm 250-1200 mm 250-1500 mm

# 65500.800W 65500.810W 65500.820W 65500.840W

3/4” 1” 1” 1” 1/4

LxLxH 355x160x120 mm

17 kg 17 kg 22 kg 22 kg

9  x  0° / 5° / 10° / 15° / 25°

2 x 90° + 5 x 75° (PLUS)

85510.Wxx

400-1500 mm

#Basic 65500.872W 65500.87W 65500.870W 65500.871W

#Plus 65500.872RW 65500.87RW 65500.870RW 65500.871RW

natisone
Ausbalancierte 
Torpedodüsen

MAGREDI und magredi plus
Schlittenförmige Düsen

VIDEO GALLERY 

VIDEO GALLERY 

Basic Plus
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ARBEITS DN (mm)

DÜSE GEWINDE 40 50 70 80 100 150 200 225 250 300 350 400 500 600 700

AVian

1/2"

3/4"

1"

solo

1/2"

3/4"

1"

ROOT RANGER Single
1/4" - 3/8"

1/2"

ROOT RANGER Double 3/8" - 1/2"

ROOT RANGER Front
3/8" - 1/2"

1/2"

CARNIA 3/4"

FRIULI 1"

MANIAGO 1"

WURZELSCHNEIDER

www.nuovacontec.com16

Rotationsdüsen mit Ketten zum Entfernen von Wurzeln, Verschmutzungen, Rost, Kalk oder schlecht ausgeführten 
Sanierungsarbeiten.

Faktoren, die bei der Auswahl zu berücksichtigen sind:

•	 Abmessungen der zu säubernden Rohrleitung;

•	 Art der zu entfernenden Verstopfung;

•	 Eigenschaften der Hochdruckpumpe und Dimension des Wasserzulaufschlauches.

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Düsentypen aufgeführt, die mit den verschiedenen Arbeitsdurchmessern 
kompatibel sind.

Kettendüsen müssen immer mit Ketten und Führungskäfig, die für den Durchmesser des betreffenden  Rohrs geeignet sind, 
verwendet werden.

AVian
Multifunktionale Düse aus rostfreiem Stahl mit austauschbarem 
Drehkopf. Sie können durch Austausch des Kopfes in einen 
Fräser umgewandelt werden 

solo
Düsen mit kreisförmigen Ketten, die mit Hartmetallplatten zum 
Reinigen ausgestattet sind, für innovative und hochwirksame 
Reinigung und Vertikutierung

CARNIA und friuli
Ringkettendüsen mit austauschbaren Köpfen für den Einsatz in 
DN 100-350 (Carnia) und DN 200-500 (Friuli)

Maniago
Rollenkettendüsen mit Fräsköpfen für den Einsatz in  
DN 200-600

Root ranger
Hochwirksame Düsen zum Entfernen von Wurzeln, Fett und 
Schmutz aus Rohren DN 100-150 und deren Ableitung nach 
hinten.

Er ist für den Einsatz mit professionellen Hochdruckreinigern 
und Kompaktwaschanlagen geeignet

carnia solo



1/2" F 3/4" F 1" F

DxL 35 x 60 mm 50 x 83 mm 70 x 140 mm

0,3 kg 1,0 kg 2,6 kg

70-100 mm 100-150 mm 150-300 mm

#1 VALK1A2.01 VALK3A2.01 VALK6A2.01

#2 VALK1A2T.01 VALK3A2T.01 VALK6A2T.01

#1 = Kit Solo 
#2 = Kit Solo Turbine = größere Rotationskraft und Wassereinsparung

1/2" F 3/4" F 1" F

DxL 35 x 60 mm 50 x 83 mm 70 x 140 mm

0,3 kg 1 kg 2.6 kg

3 x 90° 3 x 90° 3 x 90°

6 x 25° 4 x 20° 6 x 20°

85990.xx 85993.xx 85511.xx

45 - 150 mm 80 - 250 mm 100 - 350

#Kit VALK1A1.01 VALK3A1.01 VALK6A1.01

AVIAN
Multifunktionsdüsen aus INOX mit 
austauschbarem Drehkopf

SOLO
Düsen mit Rundkette und Widia-Plättchen

VIDEO GALLERY 
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1/2" F 3/4" F 1" F

DÜSEN
Rotierende Düse
(ohne Einsätze)

75510.17R ● ● 75510.360R ● ● 75510.260R ● ●

Kalibrierun TA.75510.17R ● TA.75510.360R ● ● TA.75510.260R ● ●

Turbinendüse
(ohne Einsätze)

75510.17T ● 75510.360T ● 75510.260T ●

Kalabrierung 
der Turbinendüse

TA.75510.17T ● TA.75510.360T ● TA.75510.260T ●

KÖPFE
Kettenhalterkopf 75527.25C1 ○ ○ ● 75527.27C1 ○ ○ ● 75527.30C ○ ○ ●

Widia Fräskopf 75527.25B ○ ○ ○ 75527.27B ○ ○ ○ 75527.30B ○ ○ ○

SOLO Kopf 75527.25D ● ● ○ 75527.27D ● ● ○ 75527.30D ● ● ○

KETTEN
Gliederkettensatz 75001.10A-K1 ○ ○ ● 75001.11-K1 ○ ○ ● 75001.15-K1 ○ ○ ●

SOLO Kette DN70 50.CC070-8 ● ● ○

SOLO Kette DN100 50.CC100-8 ● ● ○ 50.CC100-12 ● ● ○

SOLO Kette DN150 50.CC150-12 ● ● ○ 50.CC150-12 ● ● ○

SOLO Kette DN200 50.CC200-12 ● ● ○

SOLO Kette DN225 50.CC225-12 ○ ○ ○

ZENTRIERRINGE
Ring DN70 5305.12A ● ● ●

Ring DN100 5305.12B ● ● ● 5305.34B ● ● ○

Ring DN125 5305.34A ○ ○ ●

Ring DN150 5305.34C ● ● ○

Ext. Führung DN150÷200 5305.10 ● ● ●

Ext. Führung DN150÷300 5023.02 ○ ○ ○

Ext. Führung DN200÷450 5023.01-1 ○ ○ ○

Koffer mit Schlüssel ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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AVIAN - SOLO

CARNIA - FRIULI - MANIAGO 

Messer Schneidkopf

Kettenschneidkopf

Hartmetall-Schneidkopf

CARNIA 3/4" F FRIULI 1" F MANIAGO 1" F

DÜSEN
Spinndüse 
(ohne Einsätze)

75000.100.ST 75000.070.SI 75000.04.SI

Kalibrierung TA.75000.10 TA.75000.07 TA.75000.04

KÖPFE
Messer Schneidkopf 75000.42

Kettenschneidkopf 75527.27C1 75527.30C

Hartmetall-Schneidkopf 75527.27/1 75527.30B

KETTEN
Kette DN 200 75000.085-13 75000.04-KM200

Kette DN 250 75000.04-KM250

Kette DN 300 75000.085-19 75001.07-17 75000.04-KM300

Kette DN 350 75000.04-KM350

Kette DN 400 75001.07-21 75000.04-KM400

Kette DN 450 75000.04-KM450

Kette DN 500 75000.04-KM500

Kette DN 550 75000.04-KM550

Kette DN 600 75000.04-KM600

ERSATZTEILE FÜR WURZELSCHNEIDERDÜSEN
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TEILE und KOMPONENTEN
(Düse+Kopf+Zubehör)

Widia Fräskopf

Kettenhalterkopf mit Ketten

SOLO Explosivdarstellung



empfohlen Führungskäfige: 

Carnia-Düse montiert auf  
Führungskäfige DN200-450  

(#5023.01-1)

Maniago-Düse montiert auf  
Führungskäfige DN200-600  

(#5025.01)

Führungskäfige
Führungskäfige für DN 150-300  
mit einem Satz von einstellbaren Positionskufen. 
Geeignet für 3/4"-Düsen (Tremol, Avian, Carnia).

3/4" F/M

DN 150-300 mm

Gewicht 3,4 kg

Länge 250 mm

Max. Druck 300 bar

# 5023.02

Führungskäfig für DN 200-450  
mit zwei Sätzen verstellbarer Kufen. Die größeren Kufen sind 
mit Rädern ausgestattet, um das Vorankommen zu erleichtern. 
Geeignet für 1" Düsen (Tremol, Maniago).

1" F/M

DN 200-450 mm

Gewicht 7,5 kg

Länge 325 mm

Max. Druck 300 bar

# 5023.01-1

Verstellbarer Führungskäfig mit Pantograph für 
DN 225-600, mit Gummirädern und verschiebbarer 
Befestigungsringmutter entlang des Zentralrohres, auf der die 
Positionen der verschiedenen Durchmesser markiert sind. 
Geeignet für 1" Düsen (Maniago).
 

1" F/M

DN 225-600 mm

Gewicht 9,3 kg

Länge 600 mm

Max. Druck 300 bar

# 5025.01

Für Wurzelschneider und Rotationsdüsen

Carnia 3/4" Friuli 1" Maniago 1"

DxL 60 x 150 mm 74 x 170 mm 120 x 170 mm

1,5 kg 2,9 kg 3,8 kg

6 x 90° 6 x 90° 3 x 90°

6 x 20° 6 x 20° 3 x 20°

85993.xx (Drehung)
85511.xx (Schub)

85511.xx
85993.xx (Drehung) 
85510.xx (Schub)

100-350 mm 200-500 mm 200-600 mm

#Kit VALK3C.01 VALK6C.01
K25.RC00
K25.RC01 
K25.RC02

Carnia - friuli -mANIAGO
Rotierende Wurzelschneider mit Ketten
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root ranger-Serie
Root Ranger Single

Root Ranger Double

Root Ranger Front

Es ist äußerst effektiv und wird weltweit an Installateure verkauft, 
die zum ersten Mal eine effektive Rohrreinigung benötigen.

Hergestellt aus hochfestem Edelstahl für viele Jahre.

Die Düse besteht aus drei Komponenten: dem patentierten 
doppelt gekrümmten Root Ranger-Körper und den beiden 
Rotojets.

Die Rotojets sind mit rotierenden Keramikeinsätzen ausgestattet, 
die einen rotierenden konischen Strahl mit einer Breite von etwa 
20° erzeugen, um jede Art von Füllung zu entfernen und zu 
waschen.

Die Root Ranger Front+ Düse hat offensichtlich weniger Schub 
als andere Düsen der Serie, ist aber dennoch in der Lage, harte 
Blöcke zu reservieren, wo andere herkömmliche Düsen dies 
nicht tun würden. Es hat auch die Fähigkeit, sowohl vorwärts 
als auch rückwärts zu spülen. Die große Root-Ranger-Düse 
zerstört härtere Blöcke mit der Aggressivität des vorderen 
Turbinenstrahls.

Single Double Front Front+

- - - 1 @ 20° (*) 1 @ 20° (*)

1 @ 20° (*) 1 @ 20° (*) 2@ 20° (*) 1 @ 20° (*) 1 @ 20° (*)

100 – 225 mm 100 – 300 mm 100 – 250 mm 100 – 250 mm 150 – 300 mm

0,55 kg 1,25 kg 1,33 kg 0,9 kg 1,9 kg

LxLxH 112 x 61 x 34 mm 165 x 85 x 48 mm 139 x 70 x 57 mm 179 x 64 x 40 mm 235 x 70 x 55 mm

1/4" 77532.01

3/8" 77532.02 77534.02 77533.01

1/2" 77532.00L 77534.03 77533.03 77533.00L

(*) Helix Cone
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Alle Düsen haben BSPP-Gewinde. Schnellkupplungsnippel  
oder andere Anschlüsse sind auf Anfrage erhältlich.



HÄUSLICHE ABFLUSSREINIGUNG (DN30-200) 

www.nuovacontec.com 21

Die Düsen dieser Kategorie erfüllen die meisten gewöhnlichen Reinigungsanforderungen in Haus- und Wohnungsabflussleitungen, 
denn sie kombinieren Material (INOX u.a.), Gewicht, geringe Größe und Neigung der Schubstrahlen.

Normalerweise haben diese Düsen 1/8", 1/4", 3/8" und 1/2" Innengewinde, sie sind aber auch mit Außengewinde erhältlich.

KOMPATIBEL MIT:

SILE 
Düse mit konischem und rundem 
Kopf, in verschiedenen Konfigurationen 
der Vorstrahlen zum Durchbrechen 
schwierigster Hindernisse.

PICIUL 
Kompaktdüsen mit hoher Schubkraft, 
aus INOX.

MEDUNA
1/2"-Rundkopfdüsen, kurz und mit hoher 
Zugkraft; ideal zum Überwinden von 
vertikalen Rohren und  90° Kurven.

RAUT 
Kleine Düsen mit dreieckigen Vorstrahlen 
zum Durchbrechen von Hindernissen. 

CELLINA
Standarddüsen mit 35° Strahl.

PIAVE
Flachdüsen mit 1/2" F-Anschluss und 
Keramikeinsätzen, für den Einsatz in qua-
dratischen oder rechteckigen Kanälen.

ARZINO
Eiförmige Düsen mit austauschbaren 
Einsätzen (Stahl oder Keramik), mit 
15° Strahlen, die der Düse Schub und 
Zugkraft geben.

TREMOL
Kleine Düsen mit rotierenden Radialstrah-
len, ideal für die Entfernung von Fett und 
Seife. 

GRIS
Kleine Düsen mit rotierenden 
Radialstrahlen und mit Zahn.

BORA
INOX Düsen mit wirkungsvollem, 
rotierendem Vorstrahl.

CANIN
Torpedo Düsen mit hoher Zugkraft und 
5°/10° Strahlen.

isonzo
INOX Düsen mit 30° Reinigungsstrahlen.

SILE e PICIUL

Reinigungsgeräte für 
Hausabflüsse und  
Wohnungskanäle

Hochdruck- 
Waschanlagen

Ausgerüstete 
Kanalreinigungs-fahrzeuge



1/8"

Sile Piciul Raut Tremol Gris Arzino

DxL 18 x 29 mm 18 x 29 mm 18 x 29 mm 18 x 21 mm 19 x 31 mm 20 x 35 mm 23 x 35 mm 25 x 30 mm

25 gr 25 gr 25 gr 18 gr 32 gr 58 gr 60 gr 54 gr

35° 35° - 25° 25° 25° 25° 15°

0° 3 x 15° / 0° 3-4-5 x 15° / 0° 0° 3 + 1 x 20° / 0° - - 0°

- - - - - 90° / 35° 90° / 35° -

> 25 mm > 25 mm > 25 mm > 30 mm > 30 mm > 30 mm > 40 mm > 40 mm

# 3518.00 3518.00TR 3518.00A 3520.S13 5560.05 75510.230R 75510.230D 5526.00

1/4"

Sile Piciul Raut Tremol Gris Arzino Isonzo

DxL 23 x 31 mm 23 x 31 mm 23 x 31 mm 25 x 24 mm 25 x 40 mm 28 x 50 mm 32 x 50 mm 30 x 37 mm 39 x 60 mm

40 gr 40 gr 40 gr 80 gr 80 gr 182 gr 190 gr 100 gr 370 gr

35° 35° - 25° 20° 25° 25° 15° 30°

0° 0° / 15° 1 + 6 x 0°/15° 0° 3 + 1 x 15°/0° - 0° 0°

- - - - - 90° / 85° 90° / 45° - -

> 20 mm > 20 mm > 20 mm > 40 mm > 40 mm > 50 mm > 50 mm > 50 mm > 60 mm

# 3519.00 3519.00TR 3519.00A 3520.S19 5560.08 75510.120R 75510.120D 5527.00 65540.090

3/8"

Sile Piciul Tremol Gris

DxL 15 x 15 mm 15 x 15 mm 15 x 15 mm 15 x 15 mm 13,5 x 17 mm 13,5 x 17 mm 19 x 28 mm 18 x 28 mm

8 gr 8 gr 8 gr 8 gr 8 gr 8 gr 30 gr 30 gr

35° 35° 35° 35° 25° 25° 25° 25°

- 1 x 0° 2 x 0° / 15° 1 + 3 x 0° / 15° - 0° - -

- - - - - - 90° / 45° 90° / 45°

> 20 mm > 20 mm > 20 mm > 20 mm > 20 mm > 20 mm > 30 mm > 30 mm

# 5500.07 5500.07A 5500.07F2 5500.07TR 3520.S10 3520.S10A 75510.190R 75510.190D
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Cellina Meduna Arzino Raut Tremol

DxL 25 x 50 mm 25 x 43 mm 31 x 48 mm 30 x 59 mm 35 x 77 mm

120 gr 70 gr 130 gr 145 gr 325 gr

35° 25° 35° 6 x 25° 25°

0° - 0° 3 x 25° + 1 x 0° -

- - - - 90° / 85°

> 50 mm > 50 mm > 40 mm > 70 mm > 50 mm

# 5520.20 3520.110 5529.06 5550.10M 75510.14M

1/2" M

1/2" F

Arzino Isonzo Canin Bora Piave

DxL 42 x 55 mm 49 x 80 mm 49 x 75 mm 39 x 61 mm 165 x 94 x 37 mm

280 gr 800 gr 800 gr 400 gr 3,5 kg

6 x 15° 6 x 30° 6 x 10° 6 x 20° 4 x 5° / 10°

0° 0° 0° 18° rotierend 0°

> 80 mm > 80 mm > 50 mm > 40 mm > 150 mm

# 5528.06C 65540.100 65540.765 75150.01 65500.880

Cellina Piciul Meduna Raut Tremol Gris

DxL 28 x 46 mm 30 x 27 mm 25 x 36 mm 34 x 55 mm 34 x 62 mm 38 x 63 mm

95 gr 66 gr 65 gr 200 gr 334 gr 344 gr

35° 30° 25° 6 x 20° 25° 25°

0° 0° 0° 3 x 20° + 1 x 0° - -

- - - - 90° / 85° 90° / 45°

> 50 mm > 50 mm > 50 mm > 50 mm > 50 mm > 50 mm

# 5520.30 3520.S21 3520.210 5560.11 75510.14R 75510.140D
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DN40 DN80 DN100

Gewinde (Luft/Wasser) 3/8" F 1/2" F 1/2" F

DN Saugrohr DN40 DN80 DN100

Länge 115 mm 270 mm 370 mm

Gewicht 0,33 kg 4,7 kg 5,7 kg

Einsätze 1 x TE 1/4” 3 x TE M10 3 x TE M10

Max. Druck 250 bar 225 bar 225 bar

# 5100.00 5100.10 5100.12

Zwischenvorrichtung 5110.01 5110.02

Die Vorrichtung DN40 wird mit 5 m Saugrohr geliefert DN40.

Venturi Vorrichtung
Mit den Venturi Vorrichtungen von Nuova Contec kann der Bediener dank des 
Venturi-Effekts, der durch die Geschwindigkeit der Wasserstrahlen im Inneren des 
Kegels erzeugt wird, Flüssigkeiten oder Feststoffe ansaugen: die Flüssigkeit passiert 
eine Drosselstelle und erzeugt ein Vakuum.
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ANWENDUNGEN
Diese Vorrichtungen werden wie folgt verwendet:

•	 als Pumpe (angetrieben durch Wasserhochdruck) zum Entleeren von Tanks, 
Pools oder überfluteten Kellern. 
#5100.00 benötigt keine Vakuumpumpen und ist mit gängigen 
Hochdruckreinigern kompatibel. 

•	 um die Drehzahl und die Ansaugtiefe der Pumpe zu erhöhen.  
Für diese Anwendung können die Venturi  Geräte je nach Dichte des 
anzusaugenden Schlamms mit Wasser oder Luft gespeist werden.

Das Saugrohr muss mit dem Auslass für den Schlammabfluss verbunden werden. 
Die Saugleistung ist abhängig von der Strömung und der Tiefe (siehe Grafik). Die 
Größe der Einsätze muss entsprechend den Pumpenparametern (Wassermenge 
und Druck) gewählt werden. 
Das Gewinde für das Saugrohr ist nicht im Lieferumfang enthalten (muss separat 
bestellt werden). Ausführungen mit Doppelgewinde für das Saugrohr sind auf 
Anfrage erhältlich.

DN 40 Vorrichtung:  
Menge und Druck des Abflusses bzgl. 
der Pumpen- und Düsengröße (FP).Zwischenteil mit DoppelanschlussDN40 Vorrichtung mit 5 mt DN 40 Saugschlauch



Artikel- 
nummer (*)

Höchster 
Druck

Verbindungs- 
stück

Ø x L 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Einsätze

3560.00 250 bar 1/2" F 31x70 0,23 TE 1/4"

3560.60 250 bar 3/4" F 35x90 0,34 TE 1/4"

3560.70 250 bar 1" F 45x110 0,63 TE 1/4"

(*) Die Düse ist je nach Wassermenge und Druck zu bestellen

Düse-Lanze
Für Lanze oder direkten Anschluss an HP Schläuche

Artikelnummer
Saugschlauch  

DN (mm)
Externer DN- 
Bereich (mm)

Gewicht 
(kg)

000D.080 80 mm / 3" 75 - 84 3,0

000D.100 100 mm / 4" 95 - 104 3,3

000D.120 120 mm / 5" 115 - 125 3,8

000D.150 150 mm / 6" 145 - 154 3,9

000D.200 200 mm / 8" 195 - 204 5,5

Medusa ist ein Reinigungsgerät, das auf den Saugschlauch aus 
Stahl anzuschliessen ist. Das Gerät reinigt den Rohrboden und  
die Wände, während die Pumpe die Ablagerungen ausschwemmt. 
Außerdem ist es auch als Hydro-Grabwekzeug geeignet.

Verbindung: 1/2" W  und Nippel 1/2" M

Flexi ADAPTOR
Flexi-Düsenadapter für Lanzen mit 1/4" F Einlass und Auslass.
Mit dem Flexi adapter kann der Bediener eine Bleistift-/
Spinnstrahldüse in mehreren Positionen auf das Ende einer 
Handlanze richten, so dass sie in einem Kanalschacht positioniert 
und auf eine verstopfte Abzweigleitung gerichtet werden kann.
Sobald der Druck auf den flexiblen Adapter trifft, rastet dieser 
in seiner Position ein. Der Problembereich kann dann schnell 
ausgeblasen werden, so dass Sie einen Standard-Strahlschlauch 
in die Zweigleitung einführen können, um die Verstopfung 
gründlich zu reinigen.

3807.00 Flexi-Adapter für Lanze 1/4" F BSPP - 1/4" F BSPT

3807.01 Reduction 1/4" M BSPT - 1/4" F BSPP von 250 bar

MEDUSA
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5300.01B Umlenkgerät Schachtoberseite

5900.01 Umlenkgerät aus INOX für 3/8"- 1/2"-Schläuche 
Länge: 385 mm | Gewicht: 2,5 kg

5900.05A Umlenkgerät aus INOX mit offenen Bögen für 3/4" und 1" 
Schläuche. Länge: 504 mm | Gewicht 4,1 kg

5900.07 Umlenkgerät aus verzinktem Stahl für 1" - 1" 1/4 Schläuche  
Länge: 680 mm | Gewicht 8,6 kg

Schlauchumlenkgeräte
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Schlauchumlenkgerät Schachtunterseite
Das Umlenkgerät  "Banane" (5900.07) sollte im unteren Teil 
des Schachtes, am oberen Rand, am Rohreinlauf positioniert 
werden.  
Das Umlenkgerät mit offenen Bögen (5900.05A und 5900.01) 
kann bei bereits begonnenen Reinigungsarbeiten eingesetzt 
werden, wobei sich Schlauch und Düse bereits im Rohr 
befinden. 
Das kleinere Umlenkgerät (5900.01) kann zum Kabelschutz der 
Videoinspektion verwendet werden.

Sie sind solide und widerstandsfähig, haben Teflonräder, die 
das Gleiten des Schlauches erleichtern, und werden mit 5 
Metern Seil geliefert.

ACHTUNG!  
Feldtests haben gezeigt, dass die Verwendung der oberen 
Schiene und der unteren Schiene die Reibung um 50% 
reduziert!

Die Umlenkgeräte schützen die  Hochdruckschläuche gegen 
Schäden an scharfen Schachtkanten.

Ein regelmäßiger und korrekter Gebrauch verringert das Risiko 
eines Schlauchbruchs und erhöht somit die Sicherheit für 
Bediener, Sachen und Personen, die sich in der Nähe des 
Arbeitsbereichs aufhalten könnten.

Schlauchumlenkgerät Schachtoberseite
Das Umlenkgerät für die Schachtoberseite wird für das 
Einführen des Schlauchs benötigt, wenn der Schlauch des 
Kanalreinigungsfahrzeugesl nicht genau über dem Schacht 
positioniert ist.

Hergestellt aus verzinktem Stahl mit rotem Kunststoffrad.

5300.01B

5900.10 Tiger Tail  2"/DN50 für 1/2" und 3/4" Schläuche

5900.15 Tiger Tail 3"/DN75 für 3/4" und 1" Schläuche

5900.20 Tiger Tail 3"/DN75 (gewellt)

5900.25 Tiger tail 4”/DN100 per tubi fino a 1" 1/4

TIGER TAIL
90 cm lange flexible Umlenkgeräte, die sowohl im unteren 
als auch im oberen Teil des Schachtes verwendet werden 
können. Sie sind in verschiedenen Größen (DN50/80/100) 
und Materialien (glattes oder gewelltes PVC) erhältlich, um der 
Größe und dem Typ des Hochdruckschlauches anzupassen.

Sie können auch verwendet werden, Kabel bei 
Videoinspektionen gegen scharfe Kanten zu schützen.

gewellt

glatt

Tiger Tail Umlenkgerät

5900.10 5900.15 5900.20 5900.25
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EINSÄTZE

Artikelnummer Beschreibung

85500.600 Spitzenreinigungsset

85500.605-1 Bohrungen Messsatz 0,45 - 1,50 mm

85500.605-2 Bohrungen Messsatz 1,50 - 3,00 mm 

VAL.11-001 Avvitabile Kustodie  (D.35x80)

VAL.11-002 Avvitabile Kustodie  (D.50x80)

VAL.2 Kunststoffbehälter (6 Teile)(100x210x35 mm)

85500.510L Sechskantschlüssel L 2 mm (B2) für M4

85500.510 Sechskantschlüssel T 2 mm (B2) für M4

85500.512L Sechskantschlüssel L 3 mm (B3) für M6

85500.512 Sechskantschlüssel T 3 mm (B3) für M6

85500.514L Sechskantschlüssel L 4 mm (B4) für M8

85500.514 Sechskantschlüssel T 4 mm (B4) für M8

85500.516L Sechskantschlüssel L 5 mm (B5) für M10

85500.516 Sechskantschlüssel T 5 mm (B5) für M10

85500.517L Sechskantschlüssel L 6 mm (B6) für M12

85500.517 Sechskantschlüssel T 6 mm (B6) für M12

85500.518 Sechskantschlüssel L 3/16" für ODP-Einsätze

85500.506-03 Sechskant Schlüssel 6 mm für TE M6

85500.506-01 Sechskant Schlüssel 10 mm für TE M10

85500.501 Sechskant Schlüssel 14 mm für TE 1/4" inserts

85500.505 Steckschlüssel 1/4” für M10x1 (10 mm)

85500.500 Steckschlüssel 1/2" für TE 1/4"

85500.503 Steckschlüssel 3/8" für AP2 Einsätze

ZUBEHÖR FÜR EINSÄTZE

M4
85990.00 Verschlusskappe
85990.xx Einsatz M4x5 - Stahl*

M6
85992.00 Verschlusskappe
85992.xx Einsatz M6x8 - Stahl*
85993.xx Einsatz M6x8 - Keramik*

85511.00 Verschlusskappe
85511.xx Einsatz M6 - Keramik*
85511.Wxx Einsatz M6 - widia*

M8
85994.00 Verschlusskappe
85994.xx Einsatz M8x12 - Keramik*

M10
85997.00 Verschlusskappe
85997.xx Einsatz M10x12 P1 - Keramik* 
85996.xx Einsatz M10x16 P1,5 - Keramik*

85510.00 Verschlusskappe 
85510.xx Einsatz M10x1 - Keramik*
85510.Wxx Einsatz M10x1 - widia*

1/4"
85506.00 Verschlusskappe 
85506.Wxx Einsatz 1/4” - widia*

xx steht für den Durchmesser des Lochs in Zehntel-mm. Beispiel 85510.16 Keramikeinsatz M10 TE d.1.6 mm
* Bohrungen auf der Website verfügbar www.nuovacontec.com

MIT SECHSKANT-INNENKOPF MIT SECHSKANT-AUSSENKOPF

Spitzenreinigungsset Messsatz für Öffnungen

Kunststoffbehälter

Sechskantschlüssel L

Sechskant Schlüssel
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