
Messa in quota chiusini



Colate ad alta qualità per una posa perfetta
Facili da utilizzare

Messa in quota di chiusini
con risanamento dei pozzetti

La principale caratteristica di ERGELIT-superfix 
consente di riposare e livellare in modo 
permanente i telai dei chiusini sulla soletta  
del pozzetto anche dopo essere stati rimossi.  
In questa situazione, la resistenza al gelo e al sale 
antighiaccio sono ancora più importanti.  
Per le superfici in asfalto, lo strato superiore deve 
sempre essere a base di bitume.  
Per superfici in calcestruzzo, scegliere  
ERGELIT-superfix 35F.

 » Malta speciale pronta all‘uso con additivi sintetici Malta da riempimento ERGELIT:
 » scorrevolezza manuale
 » autolivellante
 » elevata resistenza a sollecitazioni dinamiche
 » senza ritiro
 » indurimento rapido con elevate prestazioni meccaniche iniziali
 » ottima resistenza a compressione, trazione e legame
 » utilizzabile anche a basse temperature
 » olio-resistente
 » espansione volumetrica minima
 » buona resistenza alla corrosione
 » priva di cloruri
 » alta resistenza al gelo e sali stradali

Diversi gradi e combinazioni di granulometria,  
insieme ad una esperienza pluridecennale di ERGELIT, 
garantiscono una soluzione economica, efficace e 
duratura al tuo problema.

Le malte asciutte ERGELIT sono malte speciali, pronte 
all‘uso, con una percentuale di additivi sintetici, 
prodotte secondo rigorosi controlli, utilizzando cementi 
di alta qualità integrati con prodotti eco compatibili 
appositamente testati e selezionati per resistere al gelo.



Colate ad alta qualità per una posa perfetta
Livellamento del telaio 
rispetto al piano stradale
durante la prima installazione  
o la messa in quota successiva

Asfalto presistente

Toppa di 
asfalto freddo 

Telaio chiusino

Riempimento con colata 

ERGELIT-superfix per 

una posa permanente 

del telaio chiusino

Anello raggiungi quota

ERGELIT-superfix: le ragioni  
del successo:
 » indurimento super veloce
 » rapida apertura della 

strada al traffico

La gamma di superfix  
comprende: 
 » ERGELIT-superfix 10
 » ERGELIT-superfix 35 
 » ERGELIT-superfix 35 F

Stuccatura e fissaggio 
permanente anelli con 

ERGELIT-SBM

Stuccatura e fissaggio 
permanente anelli con 

ERGELIT-SBM



ERGELIT-SBM e ERGELIT-KT40 da molti anni  
danno prova di affidabilità e funzionalità quando  
si tratta di murare pozzetti, strutture, condotte 
fognarie e per il fissaggio di anelli di compensazione 
o anelli di pozzetti.

Lavori di muratura
in pozzetti, costruzioni  
e condotte fognarie

 » granulometria 4 mm
 » facile lavorazione
 » elevata capacità di carico
 » alta resistenza alla corrosione
 » impermeabile all‘acqua

I calcestruzzi ERGELIT sono ottimi  
anche per nuove costruzione o per 
riparazioni di costruzioni pre-esistenti



Sigillatura di tubi passanti

Per spazi stretti e fessure, 
ERGELIT-superfix 10 è una malta 
a tenuta stagna permanente  
che fissa  saldamente a 360°  
il tubo nella posizione attraverso 
il muro, in meno di 45 minuti.

ERGELIT-superfix 10

Parete, soffitto o pavimento

Tubo passante

ERGELIT-superfix 10

Parete, soffitto o pavimento

Tubo passante



Ancoraggi e 
fondazioni di 
macchinari
ERGELIT-superfix, ERGELIT-fix e ERGELIT-V costituiscono  
una ottima gamma di colate per fissaggi progettate  
per elevate prestazioni fin dai primi istanti.  
A seconda del lavoro, sono disponibili varie granulometrie: 
fini (fino a 1 mm), medie (fino a 4 mm) e grosse (fino a 8 mm). 
Questi colate fredde sono la soluzione ideale per ancoraggi  
di qualsiasi supporto, binario, macchina o rotaie di carrelli.



La gamma di colate  
a indurimento rapido
 » ERGELIT-superfix 10 

Colata di riempimento a elevata resistenza meccanica 
iniziale per fessure fino a 1 mm 

 » ERGELIT-superfix 35 
Colata di riempimento a elevata resistenza meccanica 
iniziale per fessure fino a 10 mm 

 » ERGELIT-superfix 35 F 
Colata di riempimento fibrorinforzata a elevata resis-
tenza meccanica iniziale per fessure fino a 10 mm 

 » ERGELIT-rapid 10 
Colata a presa rapida per spazi da 1mm 

 » ERGELIT-rapid 40 
Colata a presa rapida per spazi da 10 mm 

 » ERGELIT-fix 10 o fix 35 o fix 80 
Colata con resistenza meccanica iniziale 

 » ERGELIT-V10 or V35 or V80 
Colate ad elevata resistenza meccanica  

 » ERGELIT-SBM (malta per riparazioni pozzetti fognari) 
Per la posa e il livellamento dei telai dei pozzetti e 
degli anelli di compensazione 

 » ERGELIT-S100 (malta di riempimento) 
Per il riempimento sotto telai dei pozzetti e altri 
componenti strutturali 

 » ERGELIT-FB35 fix 
Per stuccare e imballare telai del pozzetto dal basso  
e lateralmente, per portarlo al livello della strada

Per info su malte asciutte ERGELIT per la riabilita-
zione di fognature e scarichi fognari: vedere foglio 
separato.

I nostri esperti saranno lieti di consigliarti sul tuo 
caso specifico ed a prestare assistenza in cantiere. 
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